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1 Einfuhrung

1.1 Uber dieses Handbuch
Dieses Handbuch gilt fiir die HearSIM™-Software, Revision 3.3. Das Produkt wird hergestellt von:
OtoAccess %4
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danemark

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen von HearSIM™. Es wird empfohlen, dass Benutzer der
Software das Handbuch vor dem Gebrauch sorgféltig durchlesen.

HearSIM™ 3.0 und hohere Versionen erfordern die vorherige Installation einer OtoAccess® Datenbank
(Softwareversion 2.0 oder hoher), die HearSIM™ unterstiitzt. st die OtoAccess® Datenbank nicht
installiert, wird HearSIM™ nicht funktionieren. In diesem Handbuch wird die Software im Allgemeinen
als HearSIM™ bezeichnet, aber der Leser muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die OtoAccess®
Datenbank als unterstiitzende Anwendung unerlasslich ist, um die Funktionalitdat von HearSIM™ zu
gewabhrleisten.

Fir die OtoAccess® Datenbank gibt es eine separate Bedienungsanleitung. In dieser HearSIM™-
Bedienungsanleitung kann auf die OtoAccess®-Bedienungsanleitung verwiesen werden, wenn es um
die Beschreibung bestimmter Funktionen und Einstellungen geht, die nur in der OtoAccess®
Datenbank zur Verfiigung stehen. Diese HearSIM™-Bedienungsanleitung geht ausschliellich auf die
Funktionen ein, die in HearSIM™ zur Verfiigung stehen.

Auswahlbare Meniis, Symbole und Funktionen erscheinen in Fettschrift.

1.1.1 Unterstiitzte Modelle

HearSIM™ 3.0 und hohere Versionen unterstiitzen zwei Geratetypen der Produktlinie. In den meisten
Fallen sind die in diesem Handbuch beschriebenen HearSIM™-Funktionen fir beide Gerate relevant.
Allerdings gibt es auch einige Funktionen, die nur fiir einen Geratetyp gelten und auf dem anderen
Gerat nicht unterstiitzt werden. Indiesem Fall ist in der Bedienungsanleitung eine grafische
Darstellung angezeigt, die den unterstiitzten Geratetyp darstellt (siehe unten):

Diese grafische Darstellung zeigt an, dass eine HearSIM™-Funktion nur fir dieses
Modell verfiigbar ist. Es handelt sich um ein Touchscreen-Gerdt mit einer Home-
Schaltflache, das die automatisierte ABR- und die OAE-Technologie unterstiitzt.

. Diese grafische Darstellung zeigt an, dass eine HearSIM™-Funktion nur fiir diesen
Geratetyp zur Verfligung steht. Es handelt sich um ein nur fiir OAE geeignetes
PN Instrument (Screening-Gerat) mit einem kleinen LCD-Bildschirm und verschiedenen
v Funktionstasten, die verwendet werden, um durch die Menis zu navigieren.
S
')\
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1.2 Allgemein

Vielen Dank fiir den Kauf eines Systems, das von der HearSIM™ Screening-Informations-Manager-
Software unterstiitzt wird. Ihr Gerat ist auch ohne den Einsatz von HearSIM™ uneingeschrankt dazu in
der Lage, Hortests durchzufiihren.

HearSIM™ mit der OtoAccess® Datenbank ist ein zusétzliches Software-Tool, das Ihnen Folgendes
ermoglicht:

e Speichern, Anzeigen und Verwalten von Patientendaten

e Speichern, Anzeigen und Verwalten von Daten, die von einem unterstiitzten Geréat lbertragen
werden

e Ubertragen der Patientennamen, die eine Untersuchung erfordern, auf ein unterstiitztes Gerét

e Drucken der Testergebnisse auf einem standardméafigen PC-kompatiblen Drucker

e Exportieren der Patienten- und Testdaten (unterstiitzt werden HiTrack, 0Z eSP™-, XML- und
CSV-Formate)

e Anpassen der Gerateeinstellungen an Ihre Praferenzen

e Verwalten der Geratebenutzer

e Verwalten benutzerdefinierter Geratelisten (z. B. Namen der Screening-Anlagen,
Risikofaktoren, etc.)

e Verwalten der Benutzerkonten

e Sichern und Wiederherstellen der Patientendatenbank und benutzerdefinierten Listen

e Importieren von Patientenlisten aus anderen Datenbanken von Drittanbietern

e Exportieren und importieren von HearSIM-Einstellungen, um sie fiir mehrere PCs freizugeben

e Festlegen von Benutzereinstellungen fiir die Anzeige von Patientenfeldern und den
obligatorischen Status von Feldern

e Abfrage von Anderungen an demografischen Patientendaten und Testdetails

1.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Software ist als Zubehor fiir kompatible Hortestgerdte vorgesehen, um Gerateeinstellungen
anzupassen und die Screening-Daten zu verwalten. Eine Liste der mit HearSIM kompatiblen Gerate
erhalten Sie bei Ihrem ortlichen Vertreter.

"
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2 Installation von HearSIM™

2.1 Hinweise vor der Installation

2.1.1 PC-Anforderungen

e Es muss OtoAccess® in der Version 2.0 oder hoher installiert sein
e NET-Framework 4.6.2

Genauere Informationen zur Installation dieser Software und den Mindestvoraussetzungen der PC-
Hardware konnen Sie der Bedienungsanleitung fiir die OtoAccess® Datenbank entnehmen.

2.2 Installation von HearSIM™

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Gerat wahrend der Installation der Software nicht mit lhrem
Computer verbunden ist.

Schlielen Sie alle offenen oder laufenden Programme.

HearSIM™ wird installationsfertig auf einem USB-Speichermedium geliefert. Die Software muss von
einem Windows-Administrator installiert werden.

Stecken Sie den USB-Stick in den PC ein. Suchen Sie die Datei ,HearSIM Setup.exe” und aktivieren Sie
sie.

Stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu B HearsIM™ Setup - X

und klicken Sie auf Installieren H SIM™
N ear

')ﬁ

~

End User License Agreement

Important: This software End User License Agreement ("EULA") is a legal
agreement between yuu ("Licensee") (either an individual or, if purchased
or otherwise acql.nred?y or for an entity, an entity) and OtoAccess %,
Audiometer Allé 1, DK-5500 Middelfart, Denmark ("Licensor"). READ 1'I'

11 agree to the license terms and cenditions

Options & Install Close

Einrichtung lauft B HearsIM™ Setup
A HearSIM™
')\
Setup Progress

Processing:  HearSIM
[ |

Cancel

')“\\
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Die Installation ist abgeschlossen. E¥ Hearsiv™ Setup - X

SchliefRen. s It SIM™
N ear

Installation Successfully Completed

Close

2.3  Startund Einloggen bei HearSIM™

Bei jedem Start von HearSIM™ miissen Sie sich einloggen. Dieses Einloggen erfolgt basierend auf
Ihrem Benutzerkonto, das in der OtoAccess® Datenbankverwaltung hinterlegt ist. In Bezug auf die
Einrichtung und Verwaltung von Benutzerkonten informieren Sie sich bitte in der Bedienungsanleitung
fir OtoAccess®.

LOGON

Remember credentials

Cancel

Standardmalig ist Folgendes eingestellt: Benutzername = admin; Passwort = passwort.

Es wird dringend empfohlen, den Benutzernamen und das Passwort fiir den Standardbenutzer in der
OtoAccess® Datenbankverwaltung so schnell wie moglich zu dndern. Es ist nicht mdglich, diesen
Benutzer zu I6schen, aber der Benutzername und das Passwort konnen gedndert werden. In Bezug auf
die Einrichtung von Benutzern verweisen wir auf die Bedienungsanleitung fiir OtoAccess.

2.4 Datenmigration beim ersten Start

Wenn auf lhrem PC eine friihere HearSIM™-Version (Version 2.1 oder friiher) installiert war, werden Sie
beim ersten Starten von HearSIM 3.2 gefragt, ob Sie die bestehende HearSIM™ Datenbank {ibertragen
mochten, um fiir Kompatibilitdt mit OtoAccess® zu sorgen.

"
o
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»Migration moglich”-Maske

Wahlen Sie MIGRIEREN, falls Sie lhre
bestehende HearSIM™-Datenbank in ein
Format iibertragen mdéchten, das mit
OtoAccess® kompatibel ist.

Wenn Sie lhre bestehende Datenbank
nicht konvertieren mochten, wahlen Sie
NEIN.

Wahlen Sie aus, welche HearSIM™-Daten
konvertiert und an OtoAccess®
libertragen werden sollen, indem Sie die
entsprechenden Kontrollkastchen
aktivieren / deaktivieren.

Wahlen Sie aus, ob die Quelldateien nach
der Migration aus dem urspriinglichen
HearSIM™-Ordner geldscht werden sollen,
indem Sie das Kontrollkdastchen
»,Quelldateien nach erfolgreicher
Migration |6schen” aktivieren /
deaktivieren.

Wiabhlen Sie Ubertragen aus, wenn die
Kontrollkastchen lhren Wiinschen
entsprechend eingerichtet sind.

Die Migration lauft

Seite 5

Nigration aveilable

HearSIM Migration

Data frem & previous version of HearSIM was found. Flease select which
data to transfer to OtoAccess below.

Patients and tests
Patients will be moved or merged with existing recerds in OtoAccess.
Tests will be moved.

Configuration
Facilities, screeners and risk factors lists will be moved to OtoAccess.
Existing lists in OtoAccess database will be overwritten.

Device configuration
Device setup and protocols will be moved to OtoAccess. Existing
configuration will be overwritten.

Accounts
HearSIM user accounts will be moved or merged with existing accounts
in OtoAccess.

Report configuration

Header, footer, logo and template selection will be moved to OtoAccess.
Existing report configuration will be overwritten.

[ Delete source files after successful migration
Source files in c\ProgramData\HearSIM will be deleted after successful

migration to OloAccess

2

Migrating patients and tests...

STOP

o
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Die Migration war erfolgreich

Success
Wahlen Sie BEENDEN

'See for details.

EXIT

2.5 Geratetreiberinstallation

Sobald nach der Installation von Otoaccess® und HearSIM™ und dem Start von HearSIM™ zum ersten
Mal ein kompatibles Gerat angeschlossen wird, wird automatisch der entsprechende Geratetreiber
installiert.

')"\\
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3 Patienten- & Test-Management

3.1 Patientenlisten
Beim Start der Software HearSIM™, wird die Patientenliste angezeigt.

Q
g
Q *

- el
Q
v

Q

3.1.1 Angezeigte Patienten

Um beim Laden der Daten auf den Bildschirm Zeit zu sparen, werden standardmaRig die 100 letzten
Patienten angezeigt. Dies wird durch die Informationen in der oberen linken Ecke der Patientenliste
angezeigt, wie unten beschrieben.

= Patlents

Wenn Sie in der Liste ganz nach unten scrollen, werden mehr Patienten zur Anzeige hinzugefiigt. Die
Angabe zur Anzahl der angezeigten Patienten wird automatisch aktualisiert.

3.1.2 Listenformat

Jede Zeile in der Liste reprasentiert einen Patienten. Spalteniiberschriften beschreiben die Daten in
den Spalten.

e Name - Nachname, Vorname

e Patienten-ID

e Geschlecht (Symbol)

e Geburtsdatum

e Letzte Aktualisierung

e Testzusammenfassung — TEOAE / DPOAE / ABR
e Markierter Status

3.1.2.1 Geschlechtssymbole

Mannlich Q Weiblich

Die Abwesenheit eines Symbols zeigt an, dass das Geschlecht nicht angegeben wurde.

"
o
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3.1.2.2 Datum der letzten Aktualisierung
In der Spalte ,Letzte Aktualisierung” in der Patientenliste wird das Datum angezeigt, an dem die
Patientenakte zuletzt gedndert wurde. Bei einem neu zu HearSIM™ hinzugefiigten Patienten ist das
Datum der letzten Aktualisierung das Erstellungsdatum. Ansonsten zeigt das Datum der letzten
Aktualisierung die jiingsten Ereignisse an:
e Bearbeiten des Datums, an dem eines der Patientenfelder hinzugefiigt oder bearbeitet wurde,
oder
e Datum der Dateniibertragung, an dem zuletzt Daten (Patienten- oder Testinformationen) von
diesem Gerat an HearSIM™ (ibertragen wurden

3.1.2.3 Testzusammenfassung

Drei Spalten in der Patientenliste enthalten zusammenfassende Informationen zum letzten
durchgefiihrten Test jedes Testtyps fiir den Patienten. Die Symbole und Position stehen fiir:

TEOAE  DPOAE ABR " Bestanden

Behandeln

? Unvollstandig

Ergebnis rechtes Ohr
Ergebnis linkes Ohr

3.1.3 Sortieren von Listen

Patientenlisten konnen nach Namen, Patienten-ID, Geburtsdatum oder letzter Aktualisierung sortiert
werden, indem man die unterschiedlichen Spalteniiberschriften auswahlt. Die standardmaRige
Sortierreihenfolge basiert auf dem Datum der letzten Aktualisierung.

= Patients

Neben der aktiven Spalte ,Sortierreihenfolge” wird ein Pfeilsymbol angezeigt.
Last update ¥

Durch einmaliges Klicken auf die Spalteniiberschrift wird die Sortierung der Liste nach den
ausgewahlten Kriterien aktiviert. Erneutes Klicken &@ndert die Sortierreihenfolge von ,erster bis letzter”
und umgekehrt.

3.1.4 Suche nach einem Patienten

Das Symbol Suchen Ein der oberen rechten Ecke 6ffnet ein Suchfeld.

-u.'“
')\
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I Q. Search

Es kann anhand von Patienten-ID, Vornamen und Nachnamen gesucht werden. Wenn Sie Zeichen in
das Suchfeld eingeben, wird die Patientenliste so gekiirzt, dass nur Patienten angezeigt werden, die
den Suchzeichen entsprechen. Die Ubereinstimmungen in der Patientenakte werden in roter Schrift

angezeigt, wie unten dargestellt.

Loschen Sie das Suchfeld, indem Sie rechts neben dem Feld auf das X klicken, um zur vollstandigen
Patientenliste zurlickzukehren.

3.2 Gefilterte Listen

Die Standardpatientenliste, die beim Start von HearSIM™ erscheint, umfasst die 100 zuletzt
aktualisierten Patienten aus der gesamten Datenbank (ALLE).

EAR{S} NOT TESTED FLAGGED JUST TRANSFERRED JUST IMPORTED AQE < 10 DAYS EAR{S) TESTED

Es stehen vordefinierte Optionen zur Verfligung, mit denen die Patientendatenbank gefiltert wird, um
nur eine Untergruppe der Patienten anzuzeigen, die die Filterkriterien erfiillen. Die auswahlbaren
gefilterten Listen sind:

e Alle (Standardwert)

e Ohr(en) nicht bestanden

e Ohr(en) nicht getestet

e Markiert

e Zuletzt libertragen

e Gerade importiert

e Alter<10 Tage

e Ohr(en) getestet

"
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3.2.1 Alle

Wahlen Sie diese Option aus, um von einer der gefilterten Listen zur vollstdndigen Patientenliste
zuriickzukehren.

Die Liste aller Patienten wird durch die Verwendung der Suchfunktion Eebenso wie durch den

Filter ,gednderter Datumsbereich” beeinflusst. Wenn eine dieser Funktionen verwendet wird,
wird die vollstéandige Liste der Patienten verkdirzt, um Ihren Such- oder Filterkriterien zu entsprechen.

Um zur vollstéandigen Liste aller Patienten zuriickzukehren, schlieBen Sie diese Werkzeuge.

3.2.2 Ohr(en) nicht bestanden

Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen folgende Kriterien:
e Zumindest ein Testprotokoll ist gespeichert
e Der zuletzt durchgefiihrte Test fiir ein Ohr oder beide Ohren wurde bei einem Testtyp nicht
bestanden

Diese Patienten bendtigen wahrscheinlich einen Nachtest oder eine Nachuntersuchung.

HINWEIS: Dies ist nicht als umfassende Liste aller Patienten gedacht, die auf dem Protokoll des
Screening-Programms basierend moglicherweise eine Nachuntersuchung bendtigen. Es ist lediglich
ein Werkzeug, das Sie verwenden kdénnen, um Patienten zu erkennen, die beim letzten Test bei
mindestens einem Testtyp und einem Ohr nicht bestanden haben.

3.2.3 Ohr(en) nicht getestet
Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen dieses Kriterium:
e Es liegen keine Testprotokolle vor, die sich auf ein Ohr oder beide Ohren und mindestens eine
Messart (TE, DP, ABR) beziehen

Es handelt sich um im Datenmanager angelegte Patienten, die zum ersten Mal auf mindestens einem
Ohr getestet werden miissen.

3.2.4 Markiert

Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erflillen dieses Kriterium:
e Wurden vom Benutzer markiert.

3.2.5 Zuletzt iibertragen

Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen dieses Kriterium:
e Wurden das letzte Mal, als ein Gerat angeschlossen war, vom Gerat Gbertragen und es wurde
ein Datenimport durchgefihrt.

Die Namen in der Liste ,Zuletzt ibertragen” werden (iberschrieben, wenn der nachste Datenimport von
einem Gerat durchgefiihrt wird.

Die Namen in der Liste ,Zuletzt ibertragen” werden geldscht, wenn die Anwendung geschlossen wird.

"
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3.2.6 Geradeimportiert

Wahlen Sie diese Option, um nur eine Liste der Patienten anzuzeigen, die Uber die HearSIM™-Funktion
zum Importieren von Patienten importiert wurden. Dabei wird eine aus einer Datenbank eines Drittanbieters
exportierte Datei verwendet und die Patienteninformationen werden in die HearSIM ™ & OtoAccess®-
Datenbank platziert. Diese Liste bleibt bestehen, bis eine neue Datei importiert wird, die Liste mit den
neuen Patienten iiberschrieben wird oder bis die HearSIM-Anwendung geschlossen wird, wenn die
Liste geloscht wird.

3.2.7 Alter <10 Tage

Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen dieses Kriterium:
e Basierend auf dem eingegebenen Geburtsdatum ist das Baby noch keine 10 Tage alt

Mit dieser gefilterten Liste kdnnen Sie eine Untergruppe von Babys anzeigen, die in letzter Zeit am
wahrscheinlichsten fiir das Screening gesehen wurden.

3.2.8 Ohr(en) getestet

Patienten, die in dieser Liste angezeigt werden, erfiillen dieses Kriterium:
e Es ist mindestens ein Test in der Datenbank gespeichert, der Gber die HearSIM-Anwendung
Ubertragen worden ist.

3.2.9 Modifizierter Datumsbereichsfilter

Das Symbol Kalender E in der oberen rechten Ecke 6ffnet Bedienelemente, um einen
Datumsbereichsfilter fiir die letzte Aktualisierung festzulegen. Wenn Sie Daten in die Felder Von und
Bis eingeben, wird die Patientenliste verkiirzt und enthalt nur Patienten, deren Datensatz innerhalb des
angegebenen Bereichs erstellt oder zuletzt gedndert wurde.

= Patients

206

Wed, Sep 14

£ Saptamber 2016 >

B a 20 2

2 A 24

-u.'\\
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HearSIM™



HearSim™ — Bedienungsanleitung Seite 12

Legen Sie die Daten Von und Bis fest, indem Sie in jedes Feld ein Datum eingeben oder indem Sie ein
Datum in den Pop-up-Kalendern auswabhlen, die sich durch Klicken auf die Bedienelemente des
Kalenders im Feld 6ffnen lassen. Das heutige Datum ist als Referenz eingekreist.

Bedienelemente (< und >) innerhalb der Kalenderseite ermdglichen Ihnen, den Monat zu &ndern.

Durch Klicken in den oberen Bereich der Kalenderseite wird die Seitenansicht geandert, um die
Auswahl des Monats zu ermdglichen. Durch erneutes Klicken wird eine Ansicht von Jahren angezeigt.

2016 016

Fri, Jan 01 Fri, Ja

< January 2016 >

ma FOT1
Feb [sfar o

SchlieRen Sie den Kalender, indem Sie ein Datum auswéhlen oder indem Sie auf einen Bereich
aulerhalb des Kalenders klicken.

Durch Klicken auf das X auf der rechten Seite des Feldes schlieBt sich das Feld und die Filterung wird
abgebrochen, so dass wieder die vollstdndige Liste der Patienten angezeigt wird.

From A Te |

3.3  Auswahlvon Patienten
Patienten in der Liste kdnnen ausgewahlt werden, um die Patientenakte einzubeziehen, wenn Sie
beispielsweise folgende Aktionen ausfiihren:

e Drucken einer Patientenliste

e Drucken von Testberichten fiir ausgewahlte Patienten

e Markieren eine Gruppe von Patienten

e Ubertragung der Patienteninformationen an das Hortestgerét

3.3.1 Auswahlvon Personen

Das Feld Auswahlen erscheint links neben der Patientenakte, wenn Sie mit der Maus uber die
Patientenzeile fahren.

"
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Sobald Sie mit der Maus in das Feld klicken, wird der Patient Ausgewahlt. Das Auswahlfeld bleibt auch
dann sichtbar, wenn Sie den Mauszeiger von der Patientenzeile entfernen.

Es kdnnen mehrere Patienten ausgewahlt werden, indem Sie in jeder Patientenzeile auf das Feld
Auswaibhlen klicken.

= Patlents Tptertrwieced & W e N

W 0 o o g w q

3.3.2 Alle auswahlen (angezeigte Patienten)
Es konnen alle in der Liste angezeigten Patienten ausgewahlt werden, indem Sie mit der Maus in der
Spalteniiberschrift das Feld Alle auswahlen anklicken.

ST MPOATED

8 o o g
L o
LI g m

8 F g v
o g
L @ m

B g

B g m
SRR = e
B e e g «

StandardmaBig werden in der Liste jeweils nur 100 Patienten angezeigt, es sei denn, Sie haben explizit
angegeben, dass mehr Patienten angezeigt werden sollen, indem Sie zum unteren Ende der
Patientenliste gescrollt und dies wiederholt haben, bis alle Patienten angezeigt wurden. Aus diesem
Grunde werden Sie feststellen, dass am oberen Rand des Bildschirms die Anzahl der fir die
anstehende Aktion ausgewahlten Patienten angezeigt wird, wenn Sie alle angezeigten Patienten
ausgewahlt haben.

"
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3.3.3 Alle abwahlen (angezeigte Patienten)

Es konnen alle in der Liste angezeigten und ausgewd&hlten Patienten abgewahlt werden, indem Sie mit
der Maus in der Spalteniiberschrift erneut das Feld Alle auswahlen anklicken.

Ausgewadhlte Patienten bleiben ausgewahlt, bis

e Sie die Auswahl einer Einzelperson mit dem Bedienelement Abwahlen in der Patientenzeile
aufheben

ODER

e Sie die gesamte Auswahl mit dem Bedienelement Alle abwahlen aufheben
e Sie die Ansicht auf eine andere gefilterte Liste andern
e Sie die Anwendung SchlieBen

Durch Ausfiihren einer dieser drei Funktionen werden die Auswahlfelder fiir alle angezeigten Patienten
deaktiviert und die Patientenliste auf den Standardwert von 100 angezeigten Patienten zuriickgesetzt.

3.4 Drucken einer Patientenliste
Nachdem Sie die Patienten ausgewahlt haben, die Sie in einer Liste ausdrucken mdchten, wahlen Sie

das Symboln Liste drucken in der oberen rechten Ecke. Es kann sich beispielsweise um eine Liste
der Patienten handeln, die Sie heute erneut testen miissen, oder um neue Patienten, die bereit zum
Testen sind.

3.4.1 Druckvorschau
Eine Druckvorschau zeigt die folgenden Informationen an, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Print preview
1oap
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Bedienelemente ermdglichen lhnen:
e Die Auswahl des gewiinschten Druckers
e DieEinstellung der Seitengrofle
e Das Festlegen der Ausrichtung
e Die Auswahl des Farbmodus
e Drucken
e Abbrechen
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3.5 Drucken von Patienten-Testberichten
Nachdem Sie die Patienten ausgewahlt haben, fiir die Sie einen Testbericht drucken mdéchten, wahlen

Sie das SymbolESchneIIdruckbericht in der oberen rechten Ecke.

Ein Schnelldrucktestbericht enthalt automatisch das neueste Testergebnis fiir jedes Ohr und fiir jede
Testmethode.

Fir jeden Patienten, den Sie ausgewahlt haben, wird ein separater Bericht erstellt und in einer
Druckvorschau angezeigt.

In Abschnitt 4.14 finden Sie Informationen zum Auswahlen und Drucken von bestimmten Tests fir
einen Patienten.

Es kann auch durch Auswahlen des Symbols ,Schnelldruck-Bericht” ein Schnelldruck-Bericht fiir einen
einzelnen Patienten erstellt werden. Das Symbol erscheint, wenn Sie mit der Maus Uber eine
bestimmte Patientenzeile fahren.

n ||

[ Lea Thamas 10114211 o vaisore 1052018 [

3.5.1 Testbericht-Druckvorschau

Wabhlen Sie die gewiinschten Druckereinstellungen. Wahlen Sie ,Drucken”, um mit dem Drucken der
Berichte fortzufahren. Die Berichtskopf- und die Logo-Datei miissen im Abschnitt ,Verwaltung /
Drucken” von HearSIM™ vordefiniert sein.

Print preview
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3.6  Markieren von Patienten

In der Liste aufgefiihrte Patienten kdnnen markiert werden, um daran zu erinnern, dass fiir diesen
Patienten eine Aktion erforderlich ist oder dass eine Liste mit Patienten zu erstellen ist, die
Aufmerksamkeit bendtigen. Der Status ,markiert” bleibt fiir die Patientenakten bestehen, wenn Sie
zwischen den gefilterten Listen wechseln, und bleibt selbst dann, wenn die Anwendung geschlossen
und neu gestartet wird.

3.6.1 Markieren von einzelnen Patienten

Das Bedienelement Markieren erscheint rechts neben der Patientenakte, wahrend Sie mit der Maus
iber die Patientenzeile fahren.

O Hame Palsre I Tt dais Lt azaiwin ¥ TIOAS DO A Maggel
Hammon, keichazt AFREFISE Adimr aLaEe °

o
Eaurty, b1z [EPETT TP |;,‘- 145 T
T = ef an L1 " ]
Lyza Aaresl of e LT 10
Imhryn AL G S LR [ —
’q\l ] o andar L
vy, ey SAIE T 5 Ll r Lar L]

Wenn Sie mit der Maus auf Markieren klicken, bleibt das Auswahlfeld auch dann sichtbar, wenn Sie
den Mauszeiger von der Patientenzeile entfernen. Es erscheint in einem grauen Kreis.

Wenn Sie mehrere Patienten auswahlen mdochten, klicken Sie in jeder einzelnen Patientenzeile auf das
Feld Markieren.

3.6.2 Markieren vieler oder aller in einer Liste angezeigten Patienten
Alle in einer Liste angezeigten Patienten konnen wie folgt markiert werden:
e Klicken Sie mit der Maus in der Spalteniiberschrift auf das Feld Alle auswahlen, damit alle in
der Liste angezeigten Patienten ausgewahlt sind

e Wabhlen Sie oben rechts auf dem Bildschirm das Symbol Markieren naus

= Patients

ALL

B
qa Q q q <©

Alle ausgewadhlten Patienten werden dann wie unten gezeigt markiert.
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')\

HearSIM™



HearSim™ - Bedienungsanleitung Seite 17

=  Patients

a [ i
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3.6.3 Entfernen der Markierungen ausgewabhliter Patienten
Die Markierungen von in der Liste aufgefiihrten und markierten Patienten kdnnen entfernt werden,

[ d
indem Sie sie auswahlen und dann auf das Symbol Markierung entfernen klicken

3.6.4 Gefilterte Liste ,Markierte Patienten“
Alle markierten Patienten konnen durch Auswahlen der ,Markiert"-Filterliste (berpriift werden.

3.7 Ubertragung von Patienten auf ein Gerét

Um Patienten auf ein Gerat zu iibertragen, miissen Sie das Gerat zunachst lber das mitgelieferte USB-
Schnittstellen-Kabel mit dem PC verbinden.

Wenn das Gerét von der HearSIM™-Software erkannt wird, erscheint unten links auf
dem PC-Bildschirm eine Gerategrafik, die den Geratestatus angibt.

der Geratebildschirm ,PC

(,Bereit”) an.

Wenn das Gerat von HearSIM™ erkannt wird, zeigt
Controlled” (,Vom PC gesteuert”) oder ,Ready”

HINWEIS: Das Gerat wird nicht erkannt, wenn es eine der Testphasen zwischen der
Patientenvorbereitung und dem ,Done!“-Bildschirm (,Test fertig”) anzeigt. Kehren Sie
gegebenenfalls zum Startbildschirm zuriick.

HINWEIS: Das Gerat wird nicht erkannt, wenn bestimmte Bildschirme angezeigt werden. Schalten Sie
das Gerat AUS und wieder EIN, wenn nicht unverziiglich nach dem Anschluss an
. HearSIM™,Bereit” auf dem Bildschirm erscheint.

A
< >
v
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3.7.1 Geritestatus und Ubertragungs-Bedienelemente

Das in der Gerategrafik angezeigte Symbol liefert Informationen zur Geratedatenbank und der
Bereitschaft zur Ubertragung von Daten. Wenn Sie mit der Maus iiber die Grafik fahren, wird der
Status auch in QuickInfos beschrieben.

Gerat angeschlossen: Patienten- und Testdaten auf dem Gerat vorhanden

Klicken Sie auf die Gerategrafik, um den Import der Geradtedaten an HearSIM™
Zu starten.

Hinweis: Bevor andere Funktionen abgerufen werden konnen, wie beispielsweise
die Ubertragung von Patienten auf das Gerat, miissen die auf dem Gerét
befindlichen Testdaten an HearSIM™ (bertragen werden. Dabei werden die
Daten automatisch vom Gerat geloscht.

Gerat verbunden; keine Daten erkannt

Das Gerét ist bereit, Patienten anzunehmen, aber es sind keine Patienten
ausgewahlt.

Gerit verbunden; bereit zur Ubertragung ausgewihlter Patienten an das Gerit

Klicken Sie auf die Gerategrafik, um mit der Ubertragung ausgewahlter Patienten
an das Gerat zu beginnen.

Gerit verbunden; bereit zur Ubertragung neuer Geriteeinstellungen

L]

Gerit verbunden; Ubertragung von Geriteeinstellungen nicht unterstiitzt

"
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Gerat verbunden; Kommunikation nicht moglich

Siehe Abschnitt Fehlerbehebung.

3.7.2 Patienteniibertragung

Sobald Sie die Grafik ausgewéhlt haben, um die Ubertragung der ausgewahlten Patienten an das Gerét
einzuleiten, erscheint ein Pop-up-Bildschirm mit der Anzahl der ausgewahlten Patienten.

H Geratename Geratename
s i il il

H Geratename
= [l T

Transler patients to device | mitd i ST b s

Transfer completed successfully.

4 petems awaring rascfer Clzk iz inteks din
1 — ] 4 patiets frensfomes 15 06 oe

warETcr

TRAMSFER LR CLoSE

Wiéhlen Sie Ubertragen, um mit dem Prozess fortzufahren. Der Bildschirm zeigt den Fortschritt an und
informiert Sie, wenn der Prozess abgeschlossen ist.

3.8 Hinzufiigen neuer Patienten
Neue Patienten konnen der Datenbank durch Auswahl des Symbols Neuer Patient hinzufiigen

hinzugefligt werden. e .

Es erscheint der Bildschirm ,Neuer Patient”, auf dem Sie die grundlegenden Patientendaten eingeben
koénnen. Pflichtfelder konnen auf der Seite Verwaltung / Patientendetails angepasst werden. Der
Versuch, den neuen Patienten zu speichern, wenn die Pflichtfelder nicht ausgefiillt sind, ist nicht
zulassig.

"
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New patient ~ New patient p
Patient ID | Patient ID 483833
Last name Last name
This field is mandatory
First name First name
This field ia mandatary
Sex Unspecified - Sex Unspecified -
his field is mandatory
Consent for screening ? Consent for screening ?
Consent for tracking ? Consent for tracking ?
Ethnicity - Ethnicity -
SAVE SAVE
SAVE AND EDIT SAVE AND EDIT
CLOSE CLOSE

3.8.1 Patienten-ID

Das Feld ,Patienten-ID" ist zum Speichern neuer Patienten im Datenmanager erforderlich. Derin
diesem Feld eingegebene Wert muss in der Datenbank eindeutig sein.

3.8.1.1 Patienten-ID-Konflikt

Der Versuch, eine doppelte Patienten-ID einzugeben, ist nicht zuldssig. Die Benachrichtigung (ber
einen ID-Konflikt wird unten im ID-Feld angezeigt, wenn Sie einen Wert eingegeben haben, der einer
bereits im Datenmanager gespeicherten ID entspricht. Dies bedeutet, dass bereits ein Patient mit
dieser ID gespeichert ist. Sie konnen ihn finden, indem Sie im Suchfeld der Patientenliste nach dieser
ID suchen.

PatientID 4728193847

Please enter a unigue id

Sie miissen eine eindeutige ID eingeben, um einen neuen Patienten zu speichern.

3.8.2 Nachname und Vorname

Die Namensfelder ermoglichen das Eintragen von Vornamen und Nachnamen des Patienten. Es
handelt sich um optionale Felder.

3.8.3 Geburtsdatum
Das Feld Geburtsdatum zeigt standardmaRig das heutige Datum an.

Das Geburtsdatum des Patienten kann manuell in dieses Feld eingetragen oder {ber das
Bedienelement Kalender eingegeben werden.

"
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3.8.4 Biologisches Geschlecht

Das Geschlecht des Patienten kann mithilfe des Dropdown-Bedienelements eingegeben werden, das
eine Liste mit den Optionen ,Mannlich”, ,Weiblich” und ,Nicht angegeben” (Standard) o6ffnet.

3.8.5 Einverstandnis zum Screening

Bei Programmen, fiir die es erforderlich ist, die Einwilligung der Eltern zum Screening zum
nachzuverfolgen, kann bei einem ,Ja“ dieses Kontrollkdstchen ausgewahlt werden. Wird die
Einverstandnis nicht gegeben, wird das X ausgewahlt.

3.8.6 Einverstandnis zum Tracking

Bei Programmen, fiir die es erforderlich ist, die Einwilligung der Eltern zur Ubermittlung von Daten an
ein Tracking-Zentrum nachzuverfolgen, kann bei einem ,Ja" dieses Kontrollkdstchen ausgewahlt
werden. Wird die Einwilligung nicht gegeben, wird das X ausgewahlt.

3.8.7 Ethnizitat

Bei Programmen, fir die das Tracking der ethnischen Zugehorigkeit des Patienten erforderlich ist,
kann dies hier Uber die Dropdown-Liste eingegeben werden, die basierend auf den Eintrdgen auf der
Seite ,Konfiguration” ausgefuillt wird.

3.8.8 Tracking ID

Bei Programmen, die eine Tracking-ID verwenden, die sich von der im Krankenhaus zugewiesenen
Patienten-ID unterscheidet, kann ein Tracking-ID-Feld auf dem Bildschirm ,Neuer Patient” aktiviert
werden.

3.8.8.1 Tracking ID & HiTrack Exportdatei

Wenn eine Tracking-ID fiir einen Patienten eingegeben wird und Tests fiir diesen Patienten in eine mit
HiTrack formatierte Exportdatei ausgegeben werden, wird das Feld Patienten-ID in der HiTrack-Datei
durch die Tracking-ID ersetzt.

3.8.9 Markierung

Der Patient kann auf dem Bildschirm ,Neuer Patient” mit dem Bedienelement Markieren markiert
werden.

_ | Markierung aus
MNew patient |
_ Markierung ein
New patient ;-
\‘\\
')x
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Wenn ein Patient auf dem Bildschirm ,Neuer Patient” markiert wird, wird die Markierung in der
Patientenlistenansicht auf EIN gestellt, sobald der Patient im Datenmanager gespeichert wurde.

3.8.10 Speichern

Wabhlen Sie nach Eingabe der Patientendaten die Funktion Speichern, um:
e Den Patienten im Datenmanager zu speichern
e Den Bildschirm ,Neuer Patient” zu I6schen, um die Daten eines weiteren Patienten eingeben
zu kénnen

3.8.11 Speichern und Bearbeiten

Wahlen Sie nach Eingabe der Patientendaten die Funktion Speichern und Bearbeiten, um:
e Den Patienten in der Datenbank zu speichern
e Den Bildschirm ,Patient bearbeiten” zu 6ffnen, um weitere Details und / oder Risikofaktoren
fir diesen Patienten einzugeben

HINWEIS: Weitere Informationen zum Bildschirm ,Patient bearbeiten” finden Sie im Abschnitt 3.11

3.8.12 SchlieBen

Wahlen Sie SchlieBen, um den Bildschirm ,Neuer Patient” zu schlieBen. Wenn bei der Auswahl des
Bedienelements SchlieBen in einem dieser Felder Daten vorhanden sind, werden sie verworfen.

3.9 Patientendaten

Klicken Sie in der jeweiligen Zeile der Patientenlistenansicht auf den Patientennamen oder die ID-
Nummer, um alle Patientendatenfelder zu priifen. Die Patientendetailansicht istin drei Abschnitte
unterteilt: Grundlegende Informationen, ausfiihrliche Informationen und Risikofaktoren.

Die in diesen Abschnitten angezeigten Felder kénnen auf der Seite Verwaltung / Patientendetails
angepasst werden.

= Patients

AN} TEETED

..........
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3.9.1 Grundlegende Informationen
Der Abschnitt Grundlegende Informationen unterstiitzt die Anzeige der folgenden demografischen
Daten:

e Patienten-ID

¢ Nachname

e Vorname

e Geburtsdatum

e Geschlecht

e Einwilligung zum Screening

e Einwilligung zum Tracking

e Tracking-ID (falls aktiviert)

3.9.2 Erweiterte Informationen
Im Abschnitt ,Erweiterte Informationen” konnen die folgenden Felder angezeigt werden:

e Geburtsreihenfolge

e Geburtsgewicht [g]

e Gestationsalter [Woche]

e Geburtszeitpunkt [hh:mm]

e Voraussichtliches Geburtsdatum

e Rasse

e  Ethnizitat

e Geburtseinrichtung

e Stationstyp

e Versicherung

o Arzt

e Regionale ID

e Tracking-Variable 1

e Grund fir fehlendes Screening

e Anmerkungen

3.9.3 Risikofaktoren

In diesem Abschnitt werden Informationen zu Risikofaktoren angezeigt.
#  Risk factors

Family history of permanent childhood hearing loss v

3.10 Kontaktdaten

Um die Kontaktdaten eines Patienten einzusehen, klicken Sie in der Patientenliste auf den Namen des
Patienten und wahlen Sie den Tab ,Kontaktinformationen”. Die Kontaktdaten sind in 2 Abschnitte
unterteilt: Die Daten der Mutter und die Daten eines alternativen Ansprechpartners.

Die in diesen Abschnitten angezeigten Felder kdnnen auf der Seite Verwaltung / Patientendetails
angepasst werden.
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3.10.1 Daten der Mutter
Der Abschnitt ,Daten der Mutter” unterstiitzt die Anzeige der folgenden Felder:

e |D der Mutter

e Nachname der Mutter

e Vorname der Mutter

e Madchenname

e Geburtsdatum der Mutter

e Adresse Zeile 1

e Adresse Zeile 2

e Stadt

e Bundesland

e Postleitzahl
Land/Gebiet
Telefonnummer

e E-Mail-Adresse

e Sprache
Bildungsstand
WIC-Teilnahme

e ADA-Kommunikation erforderlich

e Visuelle miindliche Sprache

3.10.2 Daten eines alternativen Ansprechpartners
Der Abschnitt zu den Daten des alternativen Ansprechpartners umfasst Felder fir:

e Nachname

e Vorname

e Adresse Zeile 1

e Adresse Zeile 2

e Stadt

e Postleitzahl

e Bundesland

e Telefonnummer

e Sprache

e Beziehung zum Patienten

3.11 Bearbeiten der Patienten- und Kontaktdaten

Patienten- und Kontaktdaten kénnen bearbeitet oder eingetragen werden, indem das Symbol
Bearbeiten ausgewahlt wird, das sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ,Patientendaten”
oder ,Kontaktdaten” befindet. Die Felder konnen bearbeitet werden.

i 22812

Francis, Felicity

Female, bom 2/2/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO

\
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3.11.1 Bearbeiten von Feldern fiir grundlegende Informationen

Die Felder und Bedienelemente in diesem Abschnitt sind mit denen auf dem Bildschirm ,Neuen
Patienten hinzufiigen” identisch. Siehe Abschnitt 3.8.

3.11.2 Bearbeiten von Feldern fiir erweiterte Informationen

In diesem Abschnitt befinden sich die folgenden Felder und Bedienelemente.

3.11.2.1 Geburtsreihenfolge

Mit der Dropdown-Liste konnen Sie die Geburtsreihenfolge des Sauglings wahlen. Der Standardwert
ist ,Nicht angegeben®.

Unspecified

Single

Multiple A

Multiple B

Multiple C

Muitiple D

Multiple E

Multiple F

3.11.2.2 Geburtsgewicht [g]
Dies ist ein Textfeld, in das Sie das Geburtsgewicht des Sduglings in Gramm eingeben kdénnen.

3.11.2.3 Gestationsalter [Wochen]

Das Feld zum Gestationsalter ermdglicht die Eingabe des Gestationsalter bei der Geburt des Kindes in
Wochen.

3.11.2.4 Geburtszeitpunkt [hh:mm]

Das Feld Geburtszeit ist so formatiert, dass nur Eintrdge im Format hh: mm akzeptiert werden. Es
werden nur gliltige Eintrdge akzeptiert, die auf einer 24Stunden-Uhr basieren. Ungiiltige Eintrage
werden geléscht oder auf den zuletzt vorgenommenen giiltigen Eintrag zuriickgesetzt.

3.11.2.5 Voraussichtliches Geburtsdatum

Dieses Feld ermdglicht die Eingabe des voraussichtlichen Geburtsdatums des Kindes, entweder durch
eine direkte Eingabe oder (iber das Bedienelement Kalender.
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3.11.2.6 Rasse

Dieses Feld ermoglicht die Auswahl der Rasse des Kindes durch Auswahl aus einer Dropdown-Liste.
Die Auswahlmdglichkeiten der Liste werden auf der Seite ,Konfiguration im Tab ,Rassen” konfiguriert.

3.11.2.7 Geburtseinrichtung

Das Feld Geburtseinrichtung umfasst eine Dropdown-Liste, in der eine Liste von Einrichtungen
angezeigt wird, die im Bereich ,Konfiguration” der HearSIM™-Software unter dem Tab ,Einrichtungen”
definiert wird.

3.11.2.8 Stationstyp

Das Feld zum Stationstyp umfasst eine Dropdown-Liste, die auf der Seite ,Konfiguration” unter dem
Tab ,Stationstyp” definiert wird.

3.11.2.9 Versicherung

Das Feld zur Versicherung umfasst eine Dropdown-Liste, die auf der Seite ,Konfiguration“ unter dem
Tab ,Versicherungen” definiert wird.

3.11.2.10 Arzt

Das Feld ,Arzt“ umfasst eine Dropdown-Liste, die auf der Seite ,Konfiguration“ unter dem Tab ,Arzte”
definiert wird.

3.11.2.11 Regionale ID

Dies ist ein Texteingabefeld, in das Sie eine sekundéare ID fiir den Patienten eingeben konnen, wie
beispielsweise eine Tracking-ID.

3.11.2.12 Tracking-Variable 1

Dieses Feld kann bei Bedarf fiir Ihr Programm verwendet werden.

3.11.2.13  Grund fiir fehlendes Screening

Das Feld zum Grund fir ein nicht erfolgtes Screening umfasst eine Dropdown-Liste mit mdglichen
Griinden, warum ein Kind nicht am Screening teilgenommen haben konnte. Diese Liste ist festgelegt
und kann nicht bearbeitet werden.

Wenn ein ,Grund fiir fehlendes Screening” aus der Liste ausgewahlt wird, werden zusatzliche Fenster
geoffnet, in die man den Namen des ,Screeners” (beispielsweise der Person, die die Eingabe macht)
und den Namen der Screening-Anlage eingeben kann, so dass diese Datenfelder in der Akte mit
angezeigt werden.

Bei Nutzern der HiTrack-Datenbank, die in HearSIM™ die Funktion ,automatischen Export” aktiviert
haben, wird bei der Wahl eines Eintrags fiir dieses Feld automatisch ein Eintrag in der HiTrack-
Exportdatei hinzugefiigt, so dass bei einer Zusammenfiihrung der Datei mit HiTrack sowohl der
Patient als auch der Grund fir das nicht erfolgte Screening dokumentiert sind.
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Auch bei einem manuellen Export eines HiTrack-Formats oder eines XML-Formats mit Eintrdgen zu
Patienten, fiir die ein Grund fir ein nicht erfolgtes Screening verzeichnet ist, werden der Patient und der
Grund in die Exportdatei aufgenommen.

Hinweis: Bei automatischem oder manuellem Export einer Tracking-Datei, die in einem anderen Format

vorliegt (CSV oder 0Z), werden alle Eintrdge zum Grund fiir ein nicht erfolgtes Screening ignoriert und
in der Exportdatei nicht erwahnt.

3.11.2.14 Anmerkungen

Dies ist ein Textfeld, in das Sie Anmerkungen zu dem Patienten eingeben konnen.

3.11.3 Bearbeiten der Risikofaktoren

Die standardmaRig in HearSIM™ erfassten Risikofaktoren umfassen die empfohlenen Risikofaktoren
des ,Position Statement” aus dem Jahr 2007, das vom ,Joint Committee on Infant Hearing™
verdffentlicht wurde, sowie Legacy-Risikofaktoren. Diese Risikofaktoren kénnen im
Konfigurationsbereich der HearSIM-Software angepasst werden.

3.11.3.1 Bedienelement Risikofaktoren
Das Bedienelement fiir die Risikofaktoren ermdglicht es Ihnen, die Werte ,Ja“ oder ,Nein“ festzulegen

oder den Wert nicht anzugeben. Wenn der Bearbeitungsmodus geschlossen ist, erscheinen in der
Patientendetailansicht nur die ,Ja“-Risikofaktoren.

Family history of permanent childhood hearing loss

Ja, Risikofaktor vorhanden

Nein, Risikofaktor nicht vorhanden

Risikofaktor nicht angegeben

Anderer Risikofaktor

Das Feld Anderer Risikofaktor ermdglicht das Eingeben von Text fiir einen besonderen Risikofaktor.

" Joint Committee on Infant Hearing, Position Statement aus dem Jahr 2007: Principles and Guidelines
for Early Hearing Detection and Intervention Programs, Pediatrics, 2007:Volume 120, Issue 4
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Recurrent otitis media or OM w/ effusion

Syndrome assoc. w/ HL, progressive or late onset

3.11.4 Bearbeiten der Daten zur Mutter

Wenn Sie den Tab ,Kontaktdaten” des Patientenbildschirms einsehen, konnen Sie die Kontaktdaten
der Mutter hinzufiigen / bearbeiten. Dazu stehen die folgenden Felder zur Verfiigung.

3.11.4.1 ID der Mutter
Dies ist ein Textfeld, in das Sie eine Identifikationsnummer fiir die Mutter eingeben kodnnen.

3.11.4.2 Nachname, Vorname und Madchenname der Mutter
Dies sind Textfelder, in die Sie den Namen der Mutter und ihren Madchennamen eingeben koénnen.

3.11.4.3 Geburtsdatum der Mutter

In dieses Feld wird das Geburtsdatum der Mutter eingegeben, entweder durch manuelle Eingeben oder
Uber das Bedienelement Kalender.

3.11.4.4 Adresse der Mutter

In diese Felder kdnnen Sie eine Adresszeile 1, eine Adresszeile 2, die Postleitzahl und Bundesland /
Provinz / Region eingeben. Eine Dropdown-Liste ermdglicht die Eingabe des Landes / Wohngebiets.

3.11.4.5 Telefonnummer der Mutter
Dies ist ein Textfeld, in das Sie die Telefonnummer der Mutter eingeben konnen.

3.11.4.6 E-Mail-Adresse der Mutter
Dies ist ein Texteingabefeld, in das Sie die E-Mail-Adresse der Mutter eingeben kodnnen.

3.11.4.7 Sprache und Bildungsstand der Mutter

Diese Felder enthalten eine Dropdown-Liste, aus der Sie die Sprache der Mutter auswahlen konnen.
Eine Konfiguration dieser Listen ist in bestimmten gleichnamigen Tabs auf der Seite ,Konfiguration”
moglich.

3.11.4.8 WIC-Teilnahme der Mutter

In dieses Feld kénnen Sie Ja, Nein oder Unbekannt eingeben, in Bezug auf die Teilnahme der Mutter an
einem speziellen Nahrungserganzungsprogramm fiir Frauen, Sauglinge und Kinder (WIC).

3.11.4.9 ADA-Kommunikation erforderlich

In dieses Feld konnen Sie Ja, Nein oder Unbekannt eingeben, wenn eine spezielle Kommunikation
erforderlich ist.
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3.11.4.10 Visuelle miindliche Sprache

Dieses Feld enthalt eine feste Dropdown-Liste, aus der Sie den bevorzugten visuellen / miindlichen
Kommunikationsmodus der Mutter auswahlen kénnen.

3.11.5 Bearbeiten der Kontaktdaten des alternativen Ansprechpartners

3.11.5.1 Nachname, Vorname
Dies sind Textfelder, in die Sie den Namen des alternativen Ansprechpartners eingeben konnen.

3.11.5.2 Anschrift
In diese Felder konnen Sie eine Adresszeile 1, eine Adresszeile 2, die Postleitzahl und
Bundesland/Provinz/Region fiir den alternativen Ansprechpartner eingeben.

3.11.5.3 Telefonnummer
Dies ist ein Textfeld, in das Sie die Telefonnummer eingeben kénnen.

3.11.5.4 Sprache

Hier finden Sie eine Dropdown-Liste, aus der Sie die Sprache des alternativen Ansprechpartners
auswahlen konnen.

3.11.5.5 Beziehung zum Patienten (Kind)

In diesem Feld koénnen Sie aus einer konfigurierten Liste auswabhlen, in der die Beziehung des
alternativen Ansprechpartners zum Kind beschrieben ist. Die Liste kann auf dem Tab Konfiguration /
Beziehungen angepasst werden.

3.11.6 Speichern oder Verwerfen von Anderungen

Anderungen miissen iiber die Bedienelemente am unteren Rand der Ansicht gespeichert oder
verworfen werden, um die Ansicht ,Patientendaten bearbeiten” zu verlassen.

CANCEL SAVE CHANGES

3.11.6.1 Speichern von Anderungen

Wird Anderungen speichern gewéhlt, werden lhre Anderungen gespeichert. Die Bearbeitungsansicht
des Bildschirms ,Patientendaten” wird geschlossen.

3.11.6.2 Abbrechen

Durch Auswahl der Schaltfliche Abbrechen werden alle von lhnen vorgenommenen Anderungen ohne
Warnung verworfen und alle Felder auf ihre vorherigen Werte zuriickgesetzt und die
Bearbeitungsansicht des Bildschirms mit den Patientendaten wird geschlossen.
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3.12 Loschen eines Patienten
Ein Patient kann aus HearSIM™ geldscht werden, indem in der oberen rechten Ecke des Bildschirms

mit den Patientendaten das Symbol Loschen ﬂgewéhlt wird.

i 22812

Francis, Felicity
Female, born 2/2/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO

3.12.1 Loschen bestatigen

Eine Popup-Nachricht erscheint und erfordert eine Bestatigung durch Auswahl des Bedienelements
Loschen . Durch das Loschen eines Patienten werden auch alle zugehorigen Tests aus HearSIM™
geloscht.

Delete entire patient record
including all test results?

The patient record and all associated test results will
be permanently deleted.

CANCEL DELETE

Durch Auswahl von Abbrechen wird der Vorgang abgebrochen und die Popup-Meldung geschlossen.

3.13 Liste der Testergebnisse

Wahlen Sie im Bildschirm zu den Patientendaten den Tab Testergebnisse, um eine Liste aller Tests zu
sehen, die vom Gerat auf HearSIM ™ {ibertragen wurden.

Die Testliste ist in umgekehrter chronologischer Reihenfolge sortiert.

/s 5

i 19756144-2010-00970

Hansen, Lisa
Female, born 10/6/2020

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO
(y. ABR(35dBnHL) 3 10/7/2020 1:59:46 PM
e & LEFT: Pass = <Joy Bauersox
Il stage1 ER Mlincis Children's Hospital
. ABR (35 dB nHL) 3 10/7/2020 1:59:06 PM
(;% & RIGHT: Pass = -Joy Bauersox
Il stage1 ER Ilincis Children's Hospital

Baby was restless during screening.

.
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Es werden die folgenden Informationen angezeigt (Screening-Stufe, Screener, Anlage und Kommentar
sind optional).

e Test-Ohr
o Testtyp
e Ergebnis

e Screening-Stufe

e Datum und Uhrzeit des Tests

e Screener

e Screening-Einrichtung

e Testkommentar

e Test-ID (Quickinfo-Popup wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus (iber die Grafik des
Babykopfs fahren)

i ABR (35 dB kL) B 10/7,2020 155906 P
: &- & RIGHT: Fass 2 Joy Bauersoa

m | Stage B Ilinais Childres'a Hospital

Haby was restiess during scresning

In der Liste werden binaurale ABR-Tests mit Ergebnissen fiir beide Ohren angezeigt, wie unten
dargestellt.

Fahren Sie bei unvollstandigen Tests mit der Maus Uber das @ Fragezeichensymbol, um den Grund
flr die Unterbrechung des Tests einzusehen (falls ein Grund eingegeben wurde).

wd-ps ABR(35dB nHL)

[] LEFT: Incompiete%
& RIGHT: Pass

3

3.14 Anzeige von Testdetails

Wahlen Sie einen der Tests in der Liste aus, um eine Detailansicht zu diesem spezifischen Test
aufzurufen.

=

Al e 15 T E

TEDAE

Patsat M1 bartdn

v e
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3.14.1 Diagrammansicht
Ein Diagramm mit den Testdaten fiir den ausgewéhlten Test wird zur Uberpriifung angezeigt.

Fir DPOAE- und TEOAE-Tests zeigt ein Balkendiagramm die OAE-Antwort- und
Rauschamplitudenwerte fiir jede der Testfrequenzen an. Unterhalb des Balkendiagramms wird eine
Tabelle mit numerischen Werten angezeigt.

Bei ABR-Tests gibt ein Zeitdiagramm den Testfortschritt bis zum Erzielen eines erfolgreichen
Testwerts im Zeitverlauf wieder.

3.14.2 Messinformationen

Die gemessenen Testwerte werden in diesem Abschnitt angezeigt und variieren je nach Testtyp und
dem zum Testen verwendeten Gerét.

3.14.3 Gerateinformationen

In diesem Abschnitt werden Informationen zu dem Gerat und dem Signalgeber angezeigt, mit denen
der Test durchgefiihrt wurde.

3.14.4 Protokollinformationen
In diesem Abschnitt werden die fiir die Tests giiltigen Protokollparameter ebenso wie der
Protokollname angezeigt.

3.15 Bearbeiten von Testfeldern
Einige Felder, die sich auf den Test beziehen, kénnen bearbeitet oder hinzugefiigt werden, indem Sie

s

auswabhlen, das angezeigt wird, wenn die Ansicht mit den Testdetails

das Symbol Bearbeiten
geoffnet ist.

3.15.1 Fenster mit Testinformationen bearbeiten

Im Bildschirm ,Testinformationen bearbeiten” kdnnen nur bestimmte Felder bearbeitet werden, um
Informationen hinzuzufiigen, die zum Zeitpunkt des Tests nicht verfligbar waren, oder um
Eingabefehler zu korrigieren.

Wie rechts zu sehen ist, enthédlt der Bearbeitungsbildschirm fiir einen binauralen ABR-Test
Informationen (iber beide Ohren.
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Edit test information Edit test information
Test iype ABF {35 dB nHL)
SWAP SIDES

Raault Refer

Test type ABR (35 dB nHL)

Left result Refer
Earside aft x
Test time 2232007 11:03:06 AM

Right result Refer
Soresner Hart, Melissadnis L\ -

-

Facility Believue Healthcare System -

Test time 4/20/2020 1:44:52 PM
Hoapital status  Quipatient -

Screener Screener Three -
Scresning stage -

Facility Facility One Hundred Forth Thre -

Hospital status  Inpatient -

Comments
Screening stage 3 -

CANCEL SAVE CHANGES CANCEL SAVE CHANGES

3.15.1.1 Nicht bearbeitbare Felder

Testtyp, Ergebnis, Testdatum und Testuhrzeit kénnen nicht gedndert werden, werden jedoch zur
Uberpriifung angezeigt.

3.15.1.2 Grund fiir den Abbruch
Bei einem nicht vollstandigen Testergebnis wird ein Feld angezeigt, das sich auf den Grund fiir den
Stopp bezieht. Folgende Optionen sind verfiigbar:

e Konnte nicht getestet werden

e Ungiiltig

3.15.1.3 Ohrseite

Das Ohr kann gedndert werden, falls der Screener beim Dokumentieren des Ohrs zum Zeitpunkt des
Screenings einen Fehler gemacht hat.

Fir einen binauralen ABR-Test ist die Schaltflache Seiten wechseln verfiigbar. Bei Auswahl dieser
Option werden die Ergebnisse und Testfortschrittsdaten fiir die Ohren ausgetauscht. Diese Funktion
ist fiir den Fall verfligbar, dass der Screener die Einsteckhorer fiir den Test falschin die Ohren des
Patienten eingesetzt hat und dies erst feststellt, wenn der Test abgeschlossen ist.

3.15.1.4 Screener

Der Name des Screeners kann mithilfe der Dropdown-Liste, in der die Screener-Liste angezeigt wird,
wie sie im Abschnitt Konfiguration von HearSIM™ definiert ist, hinzugefligt oder gedandert werden.

3.15.1.5 Einrichtung

Die Screening-Einrichtung kann Gber die Dropdown-Liste hinzugefiigt oder gedndert werden, in der die
im Abschnitt Konfiguration von HearSIM™ definierte Liste der Einrichtungen angezeigt wird.
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3.15.1.6 Krankenhausstatus

Der Krankenhausstatus des Patienten zum Zeitpunkt des Screenings kann Uber die Dropdown-Liste
hinzugefiigt oder gedndert werden, die folgende Optionen enthalt:

e Stationar

e Ambulant

e Hausbesuch

3.15.1.7 Screening-Stufe

Die Screening-Stufe kann aus einer Dropdown-Liste ausgewahlt werden.

3.15.1.8 Testkommentar
In diesem Memofeld kann ein Kommentar zum Screening hinzugefiigt oder bearbeitet werden.

3.15.2 Speichern oder Verwerfen von Anderungen

Anderungen miissen iiber die Bedienelemente am unteren Rand der Ansicht gespeichert oder
verworfen werden, um die Ansicht ,Testinformationen bearbeiten” zu verlassen.

CANCEL SAVE CHANGES

3.15.2.1 Speichern von Anderungen
Wenn Sie Anderungen speichern auswahlen, werden |hre Anderungen gespeichert und der Bildschirm
»Testinformationen bearbeiten” geschlossen.

3.15.2.2 Abbrechen

Durch Auswahl der Schaltfliche Abbrechen werden alle von |hnen vorgenommenen Anderungen ohne
Warnung verworfen und alle Felder auf ihre vorherigen Werte zuriickgesetzt und der Bildschirm
»Testinformationen bearbeiten” wird geschlossen.

3.16 Drucken eines Patientenberichts

Ein Testbericht fiir einen Patienten kann ausgedruckt werden, wahrend Sie die Liste der
Testergebnisse fiir diesen Patienten anzeigen.

3.16.1 Standarddruck

Gehen Sie bei gedffneter Liste auf das Symbol Patientenbericht drucken, im oberen Bereich des
Fensters. Dadurch wird automatisch eine Druckvorschau eines Berichts gedffnet, der den letzten Test
fiir jedes Ohr fiir jede durchgefiihrte Technologie enthilt.
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I 57281

Baker, Trudy
Female, bom 2/19/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO

3.16.2 Auswahlvon Tests

Wenn Sie lieber bestimmte Tests auswahlen méchten, statt die Standardtests zu drucken, fahren Sie
mit der Maus iber das Druckersymbol in der Zeile mit dem / den zu druckenden Test(s). Das
Druckersymbol andert sich in ein Kontrollkdstchen. Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um den Test
fiir den Druck auszuwahlen. Wiederholen Sie dies fiir alle Tests, die Sie in den Bericht aufnehmen
mochten.

i 57281

Baker, Trudy

Female, born 2/19/2017

N TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO
N
» @ * ABR (35 dB nHL) m 4/20/2020 1:44:52 PM
& LEFT: Refer A Screener Three

RIGHT: Refer B8 Facility One Hundred Forth...

& 2/20/2017 9:18:02 PM

SR LEFT: Pass 2 Madison, Dolly
Il Stage1 EH Northeastern University M...
-./@1 TEDAE m 2/20/2017 9:17:48 PM
RIGHT: Pass 2 Madison, Dolly
I Stage1 ¥R Northeastern University M...

Ausgewabhlte Tests zeigen das Kontrollkdstchen an, das sichtbar bleibt, wenn Sie von Test zu Test
wechseln.
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3.16.3 Ausfiihren des Berichtsdrucks

Wahlen Sie nach Auswahl der gewiinschten Tests das Symbol Drucken in der oberen rechten Ecke des
Bildschirms, um den Bildschirm Druckvorschau anzuzeigen.

mm 57281

Baker, Trudy
Female, bom 2/19/2017

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO
%, ABR (35 dB nHL) (@ 4/20/2020 1:44:52 PM
=4 LEFT: Refer 2 Screener Three
RIGHT: Refer #h Facility One Hundred Forth...
Il Stage3
& TECAE [@ 2/20/2017 9:18:02 PM
' LEFT: Pass 2 Madison, Dolly
Il stage1 #8 Mortheastern University M...
o TECAE [@ 2/20/2017 9:17:48 PM
RIGHT: Pass 2 Madison, Dolly
Il stage1 ER Northeastern University M...

3.16.4 Druckvorschau
Die Druckvorschau des Testberichts wird wie folgt angezeigt:

Print preview
e 5. Wanen Razicnad kisdicy] Cminr
A g SMRMC
= 18511 S Pdar 51
ia oo sgren, 17 3758
ELESLAR 1l

TPRCH Wi NN Sadan L

Hearing Screening Repart

Mot merkcalatier - Patierdt Information

i ariname: Coacvnasin Fatai Iy AR ARCTTRS

i - Firarmama: fmis by G Famals

Brrlhdula. LT

a. Soresning Results
Kgheoar Togi tapes ABR {20020
Mamn Cermar. Measla Capanier
LTI & 7 I solly  Camrrea Wunnan'a lizegulsl
1 8t e Temt bypee ARE (IO
Fam s, Frreada Capaie
LTI ILN & Y b 5 wacdily.  Caanred Wornkets Howgelad

Bedienelemente ermdglichen lhnen:
e Die Auswahl des gewiinschten Druckers
e Die Einstellung der Seitengrofie
e DieEinstellung der Rander
e Das Festlegen der Ausrichtung
e Die Auswahl des Farbmodus
e Drucken
e Abbrechen

\
o,

HearSIM™



HearSim™ — Bedienungsanleitung Seite 37

3.16.5 Berichtsformat
Der Testbericht hat ein festes Format, in dem die folgenden Informationen angezeigt werden.
e Name der Einrichtung und Logo (sofern im Bildschirm ,Verwaltung / Drucken” konfiguriert)
o Titel
e Patienteninformationen
e Screening-Ergebnisse

3.17 Dateniibertragung vom Gerat auf HearSIM™

Um Patienten- und Screeningtestinformationen von dem Gerat an HearSIM™ zu {ibertragen, miissen
Sie das Gerat zunachst iiber das mitgelieferte USB-Schnittstellen-Kabel mit dem PC verbinden.

Wenn das Geréat von der HearSIM™-Software erkannt wird, erscheint unten links am PC-Bildschirm
eine Gerategrafik, die den Geratestatus angibt. Wenn das Gerat von HearSIM™ erkannt wird, zeigt der
Gerétebildschirm ,PC Controlled” (,Vom PC gesteuert”) oder ,Ready” (,Bereit”) an.

HINWEIS: Das Gerat wird nicht erkannt, wenn es eine der Testphasen zwischen der
Patientenvorbereitung und dem ,Done!“-Bildschirm (,Test fertig”) anzeigt. Kehren Sie gegebenenfalls
zum Startbildschirm zuriick, damit die Verbindung hergestellt werden kann.

3.17.1 Importieren von Geratedaten
In Abschnitt 3.7.1 finden Sie eine Ubersicht aller méglichen Gerategrafiken, die angezeigt werden
konnen, wenn HearSIM™ festgestellt hat, dass das Gerat angeschlossen ist.

Wenn Patienten- und / oder Testdaten auf dem Geréat vorhanden sind, wird die folgende Grafik
angezeigt:
Gerat angeschlossen: Patienten- und Testdaten auf dem Gerat vorhanden

Klicken Sie auf die Gerategrafik, um den Import der Gerdtedaten an HearSIM™
zu starten.

Nachdem Sie auf die Grafik geklickt haben, um den Import zu starten, wird ein Bildschirm ged6ffnet, in
dem Sie Importieren auswéhlen, um die Ubertragung durchzufiihren.

Tranatar patiants frem device

wrew ks B
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Nachdem die Ubertragung abgeschlossen ist, werden die Daten automatisch vom Gerat geldscht.

Das Gerét ist dann bereit fiir die Ubertragung ausgewahlter Patientennamen von HearSIM™ oder zum
direkten Eintragen und Testen neuer Patienten.

Wahlen Sie die Schaltfliche Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.

3.17.1.1 Screening- und Diagnostikmodelle

~
< 2
v

Die Screening-Modelle bestimmter OAE-Geréte, die von HearSIM™ unterstiitzt werden,
verwenden Testprotokolle mit den folgenden Namen:

DP 4s
DP 2s
TE 32s
TE 64s

Mit diesen Protokollen durchgefiihrte Tests werden von HearSIM™ unterstiitzt und in HearSIM™ /
OtoAccess® (ibertragen.

Einige Modelle dieser Gerate ermdglichen das Testen von Screening- oder Diagnoseprotokollen mit
anderen Namen als den in der obigen Liste aufgefiihrten. Wenn bei der Dateniibertragung an
HearSIM™ Daten dieser Art erkannt werden, werden die Tests nicht in HearSIM™ importiert und vom
Gerat geloscht.

werden NICHT in die Datenbank iibertragen und sofort nach einer Ubertragung vom Gerat

geloscht. stattgefunden hat. Denken Sie daran, Testergebnisse aus nicht unterstiitzten

Protokollen auszudrucken oder anderweitig zu speichern, bevor Sie Daten an HearSIM™
Ubertragen.

f WICHTIGER HINWEIS: Tests, die mit nicht unterstiitzten Protokollen durchgefiihrt wurden,

3.17.2 Losung: Konflikt zusammenfiihren

Wenn Daten vom Gerat auf HearSIM™ ({ibertragen werden und die Patienten-ID, die vom Gerat
ibertragen wird, einer ID entspricht, die bereits in der HearSIM™-Datenbank angelegt ist, werden die
Daten zusammengefiihrt.

Wenn die Patienten-IDs iibereinstimmen, andere grundlegende Patientenfelder jedoch
widerspriichliche Eintrdge enthalten, wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie den Konflikt {iberpriifen
und lésen konnen, bevor die Ubertragung abgeschlossen ist.
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Resolve conflict for patient ID 694783jsjd

A existi d d Inthe database.

Last name May [EE May

Firat name Carl Kar 9
Gender M [ Minle
Birthdete T2 74185209 ?
Time of bisth [lib:mem] AT 0814 0B:14

Create new record with different petient 1D

SKIP

Die Tabelle zeigt im Zeilenformat die grundlegenden Patientenfelder an. In den Spalten werden die

Eintrage auf dem Gerat und die Eintrdge in HearSIM™ angezeigt. Die letzte Spalte zeigt die
Eintrage an, die in HearSIM gespeichert werden, sobald Sie die richtige Eingabe ausgewahlt haben und
alle vorhandenen Konflikte gelost sind.

Beachten Sie zum Losen des Konflikts die Zeilen mit dem Fragezeichensymbol 7 in der letzten
Spalte. Wahlen Sie dann den richtigen Eintrag fiir das Feld aus, indem Sie entweder auf den Gerate-
oder den HearSIM™-Wert klicken.

Resolve conflict for patient ID 694783jsjd

atient 7! ! ned In the database

®  merge with existing record
Last name = My May
First name Cart Kar’ Garl
Gender Jal i Male
Birthdate Fnyieme 7ra/2ng 11Br2019
Tima of hirth fihemm] ! B g4

Create new record with differert pateent iD

SHIP RESOLVE

Sobald Sie den richtigen Eintrag fiir das Feld gewahlt haben, kénnen Sie auf die Schaltflache LOSEN
klicken, um diesen Patienten und die dazugehdrigen Tests in HearSIM zu speichern. Die in der letzten
Spalte angegebenen Daten werden fiir diesen Patienten in der HearSIM-Datenbank gespeichert.

Wenn Sie diesen Patienten UBERSPRINGEN, wird er nicht auf HearSIM iibertragen und nicht vom
Geréat geloscht.
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3.17.2.1 Andern der Patienten-ID

Wahrend Sie die widerspriichlichen Daten priifen, stellen Sie vielleicht fest, dass das Gerat und die
HearSIM™-Software (durch einen fehlerhaften Eintrag) eine gleiche Patienten-ID aufweisen, es sich
aber um zwei verschiedene Patienten handelt. In diesem Fall sollten Sie die Testergebnisse nicht
zusammenfihren.

Um diese Situation zu beheben, kénnen Sie die Option Neuen Bericht mit abweichender Patienten-ID
erstellen wahlen und eine neue ID fiir den Patienten eingeben, der vom Geréat (ibertragen wird.

Resolve conflict for patient ID 49dkjfdkjasd

First mame

Gender

Biethel ate

Tipng of Bt [himm]

@®

ard with diffarent patsnt 10

SKIP

Wahrend Sie die Patienten-ID im Feld bearbeiten, werden Informationen angezeigt, wenn die
eingegebene ID noch mit einem Patienten (ibereinstimmt, der bereits in HearSIM ™ gespeichert ist.
Wenn keine Ubereinstimmungen vorhanden sind, kénnen Sie diesen neuen Patienten in HearSIM™
erstellen, wenn Sie den Konflikt Losen. Die Patientenfelder des Gerates werden mit allen
dazugehorigen Tests unter dieser neuen Patienten-ID-Nummer gespeichert.

Resolve conflict for patient |D 49dkjfdkjasd

I the database

3.17.3 Import von nicht zugewiesenen Tests

i

Ein unterstiitzter Geratetyp gestattet auf dem Gerat das Durchfiihren von Tests, die keinem
bestimmten Patienten zugewiesen sind. Wenn dieses Gerdt mit HearSIM™ verbunden ist und nicht
zugewiesene Tests vorhanden sind, werden diese Tests in HearSIM™ voriibergehend auf einer Seite
mit der Bezeichnung ,Tests zuweisen” gespeichert.
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4 Nicht zugewiesene Tests

Ein von HearSIM™ unterstiitztes Gerat speichert die Screeningtests ausschliellich mit einer Test-
ID als einziger Kennung. Diese Tests kdnnen auf HearSIM™ (ibertragen werden und werden an einem
temporaren Ort gespeichert, wo sie darauf warten, einem bereits in der Datenbank angelegten oder
neuen Patienten zugewiesen zu werden.

Wahlen Sie im Hauptmenii das Menii ,Tests zuweisen” aus, nachdem die Tests auf HearSIM™
Ubertragen worden sind,

HearSIM™  Admin

: <
o,
HearSIM™
a Exr est
:Tf Assign tests

e Configuration

Auf der linken Seite erscheint eine Liste nicht zugewiesener Tests, in der die vom Gerat zugeteilte
Testnummer und andere Angaben zum Test enthalten sind.

Tests Patients | = °
s
e e

RIBHT. Fagy = so ol B ARAR AN

DFOAE

g g <9 g 9 g © o
s 5 8 B & .

TR 12310
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4.1 Zuweisen eines Tests an einen neuen Patienten

s

Waihlen Sie die Tests aus, die Sie einem Patienten zuweisen mochten, indem Sie ein Hakchen in das
Kontrollkastchen eingeben, das erscheint, wenn Sie mit der Maus Gber einen in der Liste aufgefiihrten
Test fahren.

(] DPOAE L4 T ]
[3 RIGHT: Pass [ 12/3/2019 84549 AM
DPOAE Lo}

LEFT: Pass @ 12/3/201% 84607 AM

Wahlen Sie alle Tests aus, die Sie dem Patienten zuweisen moéchten. Wahlen Sie dann das Symbol
Neuen Patienten hinzufiigen aus, um den Eingabebildschirm fiir einen neuen Patienten zu &ffnen.
Geben Sie die Patienteninformationen ein. Es muss zumindest eine Patienten-ID eingegeben werden,
damit der Test einem Patienten zugewiesen werden kann.

Wenn die Daten vollstandig sind, wahlen Sie Speichern und auswahlen.

Tosts Paseris a Mew patiem
;

R o e g e a o9 C

Im nachsten Bildschrim konnen Sie lhre Auswahl (iberpriifen und sicherstellen, dass alle Informationen
korrekt sind. Wahlen Sie ZUWEISEN, um den Prozess abzuschlieBen. Sobald sie zugewiesen worden
sind, verschwinden die Tests aus der Liste.
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HearSIM™  Admin

=  Assign tests

Tests X L o
I 746281877

] DPOAE 01
RIGHT: Pass [ 12372010 8:45:43 AM Mielsen, Baby Boy
mzle, bom i}
] DPOAE 02
LEFT: FPass M 12/3/2079 B:46:07 AM OPOAE LeSn!
RIOHT: Pass I-‘ 12/3/20719 B45:43 AM
OPOAE D2
LEFT: Pasa [7- 12/3/20719 BABDT AM

4.2 Zuweisen eines Tests an einen bestehenden Patienten

<n>
Waihlen Sie die Tests aus, die Sie einem Patienten zuweisen mochten, indem Sie ein Hakchen in das

Kontrollkdstchen eingeben, das erscheint, wenn Sie mit der Maus Uber einen in der Liste aufgefiihrten
Test fahren.

Wahlen Sie einen Patienten aus der Patientenliste aus, die auf der rechten Seite des Bildschirms
angezeigt wird. Verwenden Sie die Suchfunktion, um den gewiinschten Patienten zu finden, indem Sie
die Patienten-ID oder den Nachnamen eingeben. Auf diese Weise wird die Liste auf die damit
Ubereinstimmenden Eintrage verkiirzt.

HearSIM™  Admin

=  Assign tests

Tests Patients || & e : o

] DPOAE 1 5

Name Patient id Birthdate  Lastupdate ¥
RIGHT: Pass @ 12/3/2019 B:45:43 AM
37225882 113019 Y372009
] DPOAE L = : ‘
LEFT: Pass M 12372019 8:46:07 AM
Mielsan, Baby Boy 746281877 O wEEne /g
Young. Melissa 2456321 Q BAI3/2018.  11/20/2070
Winston, Emma % 8642421 Q BM5/2018.  11r20/2M4 ‘
Stogner, Jascn 47378426 O. Br/Z018 1126208

"
o

HearSIM™



HearSim™ - Bedienungsanleitung Seite 44

Wenn Sie einen Patienten auswahlen, wird der Bestatigungsbildschirm angezeigt. Uberpriifen Sie, ob
die Informationen zutreffend sind, und wahlen Sie ZUWEISEN. Die Tests werden aus der Liste entfernt.

2 I 746281877 °
= DPOAE 01
RIGHT: Pass O 12352074 B:AEA9 AM Niels=n, Baby Boy
Mals, am 12/3/2013
= DPOAE ez
LEFT:  Pags [ 124372015 B46.07 A AR & 4
RIGHT: Pass [ 124720710 8:45:43 AM
. DFDAE 01
LEFT: Pasa [ 12/8/20E 84607 AB

4.3 Loschen nicht zugewiesener Tests

Wahlen Sie den Test aus, den Sie loschen mochten, indem Sie auf das entsprechende
Kontrollkastchen klicken. Wahlen Sie das Papierkorbsymbol aus, um ihn aus der Liste zu l6schen.

HearSIM™  Admin

= Assigniests

Diagilnying 2 unossig

Tests Patients A e °

Hame Patient Birth date L late ¥
RIGHT; Piss B 12/3/2079 84543 AM D‘
ulncy, A 10483272 &, a 1426/ 20
. & 5 Quingy, & 2 a
LEFT: Fass @ BT AM |
Tulew Rt RTRATG N 7nasoma 11362010

Bestatigen Sie, dass Sie den Test wirklich dauerhaft aus der Liste [dschen mdchten, indem Sie LOSCHEN
auswahlen. Alternativ konnen Sie auch ABBRECHEN wabhlen.

Delete all selected tests?

The selected tests will be permanently deleted.

CANCEL DELETE
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5 Import von Patienten

Die Funktion zum Import von Patienten ermdglicht lhnen, eine Liste von Patienten aus einer Datei, die
aus einer anderen Datenbank exportiert wurde, in HearSIM zu importieren. So kénnen Sie
beispielsweise Patientendaten aus lhrem Krankenhausdatensystem oder einer anderen externen
Datenbank, wie etwa HiTrack, exportieren und anschlieRend in HearSIM importieren. So werden
manuelle Dateneingabefehler vermieden.

5.1 Importfelder

Der Import ist mit einer Exportdatei kompatibel, die diese Datenfelder enthalt:

e Patienten-ID

e Nachname

e Vorname

e Geschlecht

e Geburtsdatum
e Geburtszeit

5.2 Importdateiformat

Es werden die folgenden Dateiformate unterstiitzt.

5.2.1 HiTrack-Dateiformat

Beispiel fiir ein ,HiTrack"“-Importdateiformat:

"123456" , "Mueller”,"Anna”,"F", 20190821, "03:00"
"123455" , "Meyer", "Bernd”, "M", 208190821, "02:00"

"2671231i03q", "Cooper”, "Chad", "M", 20190821, "01: 00"
"973441123", "PAULSON", "Paul”, "M", 20190821, "04: 16"

5.2.2 HearSIM XML

Beispiel fiir eine XML-Datei von HearSIM:

<%xml version="1.0" encoding="utf-g§"7>
“HearS8im¥ml xmlns:xsi="http://www.w3l.org/2001/¥MLSchema—
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/¥MLSchema”
Version="0.3" ExportTims="2020-07-28T714:43:00.3559418+02:00">
<Patients>
“<Patient>
“<Guid>2e392835-af98-4e44-8fab-a9%777cacchal</Guid>
<PatientId>948727</PatientId>
<FirstName>Anna</FirstName>
<LastName>Museller</LastNams>
<Birthdate>2020-07-27T00:00:00</Birthdate>
<TimeCfBirth>03:00</TimeCfBirth>
<Gender>Unspecified</Gender>
</Patient>
</Patients>
</HearSimXml>
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5.3 Einstellungen

Um Patienten in HearSIM™ zu importieren, wahlen Sie das Dateiformat der zu importierenden Datei
aus.

Navigieren Sie zu dem Pfad, der die Importdatei enthélt, indem Sie auf das Dokumentsymbol klicken.
Suchen Sie den Pfad, in dem die Datei gespeichert ist. Wahlen Sie ihn aus und klicken Sie auf Offnen.

Import patients

Please select the import file

Fibe format

HiTrack ‘ Import file

HiTrack

HearSimXml Last name

5.4  Ausfiihren des Imports

= Import patienta

Hilrack - B Cment bmADesbingasysn impon_ssmpbd 10

Eine Liste der Patienten in der Datei wird angezeigt. Standardmalig werden sie alle fiir den Import
ausgewahlt. Wenn Sie jedoch bestimmte Patienten vom Import ausschlieBen méchten, kdnnen Sie das
Kontrollkastchen neben dem Namen deaktivieren.

Um den Import abzuschlieRen, klicken Sie auf die Schaltflaiche Ausgewahlte Patienten importieren, in
der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

Eine Bestatigungsmeldung zeigt die Anzahl der Patienten an, die der HearSIM™ -Datenbank hinzugefiigt
wurden.

Import finished
13 of 13 patients imported

1 patients added
12 patients merged

Do you want the import file to be deleted?

Wahlen Sie Nein, um die Mitteilung zu schlieRen und die Importdatei in ihrem Pfad zu belassen. Wahlen
Sie Ja, um die Mitteilung zu schlieBen und die Datei zu I6schen.
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6 Exportierenvon Tests

HiTrack und OZ eSP™ sind Datenmanager eines Drittanbieters, die speziell fir den Umgang mit Daten
aus Horscreenings von Neugeborenen entwickelt wurden. HearSIM™ ermdglicht das Exportieren von
Screening-Daten in Formate, die entweder mit HiTrack oder OZ eSP™ kompatibel sind.

Es gibt zwei Methoden, HearSIM™-Daten in HiTrack- oder OZ eSP™-Dateiformate zu exportieren.

6.1  Automatischer Export

HearSIM™ ist so konfigurierbar, dass beim Datentransfer automatisch Screening-Daten in eine
HiTrack-kompatible oder eine OZ eSP™-kompatible Datei exportiert werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Testdaten bei jeder Ubertragung auf HearSIM™ an die
angegebene Datei angehangt.

Weitere Informationen zur Einrichtung der automatischen Exportfunktion finden Sie im Abschnitt 8.1.

6.2 Manueller Export

Sie konnen jederzeit einen manuellen Export der Screening-Daten in eine HiTrack-kompatible Datei
(hearsim.txt), eine OZ eSP™-kompatible Datei (hearsim.oz), ein durch Komma getrenntes Wertformat
(hearsim.csv) oder eine XML-Datei (hearsim.xml) durchfiihren.

6.2.1 Dialogfeld: Exportieren von Tests

Wabhlen Sie im HearSIM™-Menii das Element , Tests exportieren“. Mehrere Einstellungen ermdglichen
lhnen das Festlegen der Kriterien fiir den Export.

=  Export tests

TAR17AR3 Prasst, Bhigail
Search parameters e WAL 13 A
TECAE O ora, Moy | 27462
LAl (e B = B 1o Bdwrir el Hrpiisd
BB o icsiiia REETRT Prascoit, AHgall
Agriear” 0 GMDRE I3 13300
BB s ucie napories nemta TEGAE b M TTAGT
Hopz Momerzd Hoapiad
Taet dnin -
- JUTHAMLED Féeniias, Ulga
gt er SIDNG 1R GTAL
R TE DA Truruz, Cnrmmsns
JU2Ba7EED Perikos, Clga
T EAr WIARTR LTI
TECAE Frarefe, CatinreTGh

Harm Nicr=icgEnie Chiltre's Hospal

6.2.1.1 Datumsbereich

Diese beiden Felder ermdglichen lhnen das Festlegen des Anfangs- und Enddatums fiir die Tests, die
Sie exportieren mochten. Geben Sie das gewiinschte Datum ein oder verwenden Sie das
Bedienelement Kalender, um ein Datum auszuwahlen.
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6.2.1.2 AusschlieBen unvollstiandiger Ergebnisse

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Screening-Ergebnisse mit den Ergebnissen ,Bestanden”
oder ,Behandeln”, nicht aber die unvollstandigen Tests exportieren méchten.

6.2.1.3 AusschlieBen exportierter Ergebnisse

Aktivieren Sie diese Einstellung, um alle Tests, die zuvor in eine Exportdatei exportiert wurden, vom
Export auszuschlieRen.

HINWEIS: Datensatze von ,Grund fir fehlendes Screening” werden mit dieser Funktion nicht
ausgeschlossen.

6.2.1.4 Suche

Nachdem Sie die Kriterien fiir den Export festgelegt haben, wahlen Sie die Schaltflache Suche, um die
Datenbanksuche nach Tests durchzufiihren, die die Kriterien erfllen.

6.2.1.5 Exportieren von Testlisten

Nach dem Ausfiihren der Suche wird die Liste aktualisiert und zeigt eine Liste der Tests an, die
exportiert werden. Dies gibt lhnen die Mdglichkeit, die Liste zu berpriifen und die Exportkriterien bei
Bedarf zu verfeinern.

6.2.1.6 Sortierungsmethode beim Exportieren der Testliste
Die Testliste kann entweder nach Testdatum, Patienten-ID oder Patientenname sortiert werden.

6.2.2 Exportieren

Wabhlen Sie die Schaltflache Exportieren o um mit dem Exportieren fortzufahren. Das Dialogfeld
»Speichern unter” erscheint, und ermdoglicht lhnen das Festlegen von Zielordner, Dateinamen und
Dateityp (HiTrack, durch Komma getrennte Werte, (csv), HearSIM™ XML oder OZ eSP™ binar). Der
Standardname "Hearsim.xxx" wird empfohlen, kann jedoch nach Ermessen des Benutzers gedndert
werden.

File name: | hearsim.bd V

Save as type: |HiTrack Export Files [ *.txt) ~

HiTrack Export Files ( *.tut)
Comma-Separated Values {*.csv)
~ Hide Folders HearSIM XML Files (*xml)

OZ7 Binary Files { *.bin)

Wabhlen Sie ,Speichern”, nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, um den Export
durchzufiihren und im Zielpfad zu speichern.
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7 Konfiguration

Im Konfigurationsabschnitt von HearSIM™ konnen Sie verschiedene Listen einrichten, einschlieBlich:

e Screener (*)

e  Einrichtungen (*)

o Arzte (*)

e Risikofaktoren (*)

e Ethnische Zugehérigkeiten (*)
e Sprachen

e Stationstyp

e Rassen

e Versicherungen

e Bildungsstand

e Beziehungen (zum Kind)

Diese Listen werden in HearSIM™ verwendet, und einige konnen an das Gerat (*) iibertragen werden.

@Nur das Touchscreen-Gerat unterstiitzt die Ubertragung einiger konfigurierter Listen an das Gerat.

Die Funktionen zum Hinzufiigen und Léschen von Werten in den Listen sind fiir alle Listen gleich. Dies
wird nur fir die Listen Screener, Einrichtungen und Risikofaktoren ausfiihrlich beschrieben. Befolgen
Sie dieselben Anweisungen, um die anderen Listen zu konfigurieren.

7.1 Screener

Hier werden die Namen und Passworter von Screening-Gerdten verwaltet, die auf das Gerat libertragen
werden.

7.1.1 Screener hinzufiigen

Wihlen Sie das Symbol HINZUFUGEN ° , um Felder fir die Eingabe eines Namens und Passworts
fiir ein neues Screening-Gerat zu 6ffnen. Nach Eingabe der Informationen wéhlen Sie das
Bedienelement HINZUFUGEN, um sie zu speichern, oder ABBRECHEN, um diesen Vorgang ohne
Speichern abzubrechen.

= Configuration

SCREENFRS FACILITIES PHYSICIANS RISX FACTORS ETHHICITIES LANGUAG NURSERY TYPES ACES WSURAMCES EDUTATION LEVEL RELATIDNEHIFS

Soreenst [ & DEYIca pE5EWDTT

CANCEL ADD
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7.1.2 Screenerloschen

Wahlen Sie durch Anklicken einen Namen aus, und klicken Sie dann auf das Symbol Mehr : ,um ein
Popup-Menii zu 6ffnen, das das Bedienelement Entfernen enthalt. Wahlen Sie es aus, um den Namen
eines Screeners aus der Liste zu entfernen.

Hannah Smith — H

imilda Markinson
nelda Markinsor B Remouwe

7.1.3 Bearbeiten von Passwortern

Nach der Eingabe der Screener werden Passworter in der Liste mit ***** angezeigt. Das Passwort
kann jedoch angezeigt und bearbeitet werden, indem Sie den Namen des Screeners auswahlen und
mit der Maus in das Passwortfeld klicken.

Hannah Smith 4672 :

7.2  Einrichtungen
Die Namen der Einrichtungen werden hier verwaltet. Die Liste wird wie die Dropdown-Liste in den
Feldern zur Geburtseinrichtung und zur Screeningeinrichtung verwendet.

7.2.1 Hinzufiigen von Einrichtungen

Wahlen Sie das Symbol HINZUFUGEN ° ,um ein Feld fir die Eingabe eines neuen
Einrichtungsnamens zu 6ffnen. Nach Eingabe der Informationen wahlen Sie das Bedienelement
HINZUFUGEN, um sie zu speichern, oder ABBRECHEN, um diesen Vorgang ohne Speichern
abzubrechen.

7.2.2 Entfernen von Einrichtungen

Wabhlen Sie durch Anklicken eine Einrichtung aus, und klicken Sie dann auf das Symbol Mehr : ,um
ein Popup-Meni mit dem Bedienelement Entfernen zu 6ffnen. Wahlen Sie es aus, um den Namen
einer Einrichtung aus der Liste zu entfernen.

=  Configuration

ECREENERS FACILITIES PHYSICIANG RISX FACTORS ETHNICITIES LANGUAGES NURSERY TYPES RACES NSURANCES EDUCATION LEVEL

Faoility rame &
Facility 1
Faclity 2

Facliy 3
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7.3 Risikofaktoren
Die Liste der Risikofaktoren wird hier verwaltet.

7.3.1 Hinzufiigen von Risikofaktoren

In die Liste der Risikofaktoren werden vorab Risikofaktoren eingetragen, die vom Joint Committee for
Infant Hearing empfohlen werden. AuBerdem finden sich hier einige Legacy-Risikofaktoren.

Wahlen Sie das Symbol HINZUFUGEN o , um Felder fir die Eingabe eines neuen Risikofaktors zu
offnen. Nach Eingabe der Informationen wéhlen Sie das Bedienelement HINZUFUGEN, um sie zu
speichern, oder ABBRECHEN, um diesen Vorgang ohne Speichern abzubrechen.

= Configuration

CANCEL amp

7.3.2 Loschen von Risikofaktoren

Wahlen Sie durch Anklicken einen Risikofaktor aus, und klicken Sie dann auf das Symbol Mehr : ,um
ein Popup-Menl mit einem Bedienelement Entfernen zu 6ffnen. Wahlen Sie es aus, um einen
Risikofaktor aus der Liste zu l6schen.

7.3.3 Wiederherstellen von Standardeinstellungen des Herstellers

Die folgenden Listen sind mit Werten vorkonfiguriert. Einige basieren auf HiTrack, einer externen
Datenbank fiir das Horscreening von Neugeborenen.

e Risikofaktoren (*)
e Ethnische Zugehorigkeiten (*)

e Sprachen
e Stationstyp
e Rasse

e Versicherung
e Bildungsstand
e Beziehungen
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Sie konnen die vorkonfigurierten Listen bearbeiten und Ihre eigenen Werte eingeben. Wenn Sie
HiTrack nutzen, kann dies allerdings dazu fiihren, dass die Eingaben ihre Giiltigkeit verlieren und nicht
mehr in HiTrack exportiert werden konnen. Bearbeiten Sie die vorkonfigurierten Listen nur, wenn Sie
sie nicht fir HiTrack-Exportzwecke verwenden mdochten.

Um die Werte in der Liste auf die Standardeinstellungen des Herstellers zuriickzusetzen, klicken Sie auf

die Schaltflache Weitere Optionen " neben der Titelzeile der Liste, um ein Popup-Menii zu 6ffnen, in
dem Sie den Befehl Standardeinstellungen wiederherstellen finden. Wahlen Sie die Wiederherstellung
der Standardeinstellungen des Herstellers aus.

= Configuration

SCACENERS FACILITIES 5 RISH FACTORS ETHNIGITIES LANGLALGES NURSERY TYPES RACES INSURANCES EDUCATION LEWEL RELATHOIMSHIPS

Risk factar & JEI

) Restore defaults

CANCEL ADD
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8 Gerate

Die Gerateseite von HearSIM™ ermdglicht das Konfigurieren der Optionen, die auf dem Touchscreen-

Geratetyp festgelegt werden konnen. @Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen werden
nur von diesem Geréatetyp unterstiitzt.

= Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS ETHNICITIES OPTIONS PATIENT FIELDS PROTOCOLS

Auf der Gerateseite konnen Sie die Namen der Screener wahlen, die Sie auf das Gerét (ibertragen
mochten. Sie kdnnen auch die verschiedenen verwendbaren Screening-Protokolle einsehen und
diejenigen auswabhlen, die an lhr Gerat Uibertragen werden sollen.

Dariiber hinaus konnen Sie die im Abschnitt Konfiguration eingerichteten Listen iiberpriifen und diese
und andere Einstellungen, einschlieBlich der Kennzeichnung einiger Felder als Pflichtfelder, auf das
Gerat Ubertragen.

8.1 Screener

@ Die im Abschnitt Konfiguration hinzugefiigten Screenernamen werden hier automatisch
angezeigt.

8.1.1 Aktiv oder inaktiv fiir die Ubertragung zum Gerit

Das Bedienelement Aktiv @ (oder Inaktiv ) kann eingestellt werden. Nur in dieser Liste
aufgefiihrte aktive Screener werden auf das Gerat (bertragen.

= Devices

SCAEENERS FACILITIES ISK FACTORS ETHNICITIES OPTIONS PATIENT FIELDS

8.1.2 Reihenfolge

Die Reihenfolge der Liste kann hier gedandert werden, bevor sie an das Geréat lbertragen wird.
Beispielsweise mochten Sie mdglicherweise die Namen der Screener, die die meisten Screenings
durchfiihren, ganz oben in der Liste platzieren, um zu vermeiden, dass Sie auf dem Geréat nach ihren
Namen suchen.
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Die Spalteniiberschrift Screener-ID kann ausgewahlt werden, um die Liste .; n A-Z alphabetisch zu

ordnen. Zusatzlich erscheint vor dem Namen das Bedienelement Ziehen , wenn Sie mit der Maus
liber die Sceener-Zeile fahren. Sie kénnen das Bedienelement ,Ziehen" gedriickt halten und den
Namen der Screener innerhalb der Liste an eine andere Position verschieben.

8.2 Einrichtungen

@ Hier werden automatisch die Einrichtungsnamen angezeigt, die im Konfigurationsbereich
hinzugefligt wurden. Alle Einrichtungsnamen in der Liste werden an das Gerat gesendet, wenn Sie
diese lbertragen mochten.

Im Gerat ist es moglich, die Screening-Funktion festzulegen, in der der Test durchgefiihrt wird. Sie
miissen jedoch auch die Einstellung fir Optionen / Testfeldern aktivieren. Siehe Abschnitt 7.4.

Devices

SCREENERS FACILITIES gk ORS ETHNICETIES PATIENT FIELDS

Facility nene Facility code
Homewnod Reglonal Medica! Centar
Hops Mamarial Hospits|

iinois Childrens Hospital

8.3 Risikofaktoren

@ Die Risikofaktoren, die im Abschnitt Konfiguration eingerichtet wurden, werden hier automatisch
angezeigt. Wenn Sie sich fiir die Ubertragung entscheiden, werden alle Risikofaktoren in der Liste an
das Gerat gesendet.

Devices

SCREENERS FACILITIES RISK FACTORS ETHNICITIES OPTIONS PATIENT FIELDS PROTOCOLS

Risk factor

Family history of childhood HL

Birth weight < 1500 grams

Postnatal infection assoc. w/ SNHL (e.g. meningitis)

Ototoxic medications
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8.4  Ethnische Zugehorigkeiten

@Die ethnischen Zugehdrigkeiten, die im Abschnitt Konfiguration eingerichtet wurden, werden hier
automatisch angezeigt. Wenn Sie sich fiir die Ubertragung entscheiden, werden alle ethnischen
Zugehorigkeiten in der Liste an das Gerat gesendet.

8.5 Optionen

@Die Geréateoptionen werden hier zur Vorbereitung der Ubertragung auf ein Gerat festgelegt. Jede
Option kann aktiviert oder deaktiviert werden.

= Devices

8.5.1 Screener-Login

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie mochten, dass ein Screener seinen / ihren Namen
auswahlt und das entsprechende Passwort eingibt, um das Gerat zu verwenden. Auf diese Weise wird
der Name des Screeners automatisch allen durchgefiihrten Screenings zugeordnet.

Stellen Sie sicher, dass im Konfigurationsbereich von HearSIM™ die Namen von Screenern
eingerichtet sind, wenn Sie diese Einstellung auf lhrem Gerat aktivieren, und dass die Namen der
Screener fiir die Ubertragung auf das Gerat freigegeben sind. Wenn Sie diese Option auf Ihrem Gerét
aktivieren, aber keine Namen von Screenern konfigurieren oder iibertragen, konnen Sie sich nicht
anmelden. Dies muss behoben werden, bevor Sie das Gerat verwenden konnen.

8.5.2 Schnelltest

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie mochten, dass Screening-Tests durchgefiihrt werden,
ohne dass die Eingabe einer Patienten-ID erforderlich ist.
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8.5.3 Testfelder

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie mit den Screening-Daten Informationen (ber die
Screening-Einrichtung und den Krankenhausstatus (stationdr, ambulant oder Hausbesuch) speichern
mochten. Wenn die Screener-Anmeldung deaktiviert ist, kdnnen Sie mit dieser Einstellung auch einen
Screenernamen aus einer Liste auswahlen, der dann mit dem Screening-Test gespeichert wird.

Stellen Sie sicher, dass im Konfigurationsbereich von HearSIM™ Einrichtungsnamen eingerichtet sind,
wenn Sie diese Einstellung auf lhrem Gerét aktivieren. Wenn Sie diese Option auf lhrem Gerét
aktivieren, aber keine Einrichtungsnamen konfigurieren oder (ibertragen, kdnnen Sie keinen Test
durchfiihren bis dies behoben wurde.

8.5.4 Grund fiir den Abbruch

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie mochten, dass Screener bei unvollstandigen Tests
Angaben wie ,Test konnte nicht durchgefiihrt werden” oder ,Ungiiltig” begriinden.

8.5.5 Auto-ID

Die Eingabe einer Patienten-ID ist erforderlich, um Tests auf dem Geréat zu speichern und spater auf
HearSIM™ zu (bertragen. In der Regel wird diese ID dem Patienten vom Krankenhaus zugewiesen.
Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Ihre Patienten keine IDs haben und Sie eine ID automatisch
vom Geradt zuweisen lassen mochten.

8.5.6 Drucken

@ Aktivieren Sie dieses Bedienelement, falls Sie den drahtlosen Etikettendrucker gekauft haben, der
optional zu lhrem Gerat angeboten wird.

8.5.7 Anmerkungen

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie die Moglichkeit haben mdéchten, in Verbindung mit dem
Screening-Test auf dem Gerat eine Anmerkung einzugeben.

8.5.8 Screening-Stufe

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie die Mdglichkeit haben mochten, auf dem Gerét einen
Wert (1, 2 oder 3) fur die Screening-Stufe einzugeben, der einem Screening-Test zugeordnet wird.

8.5.9 Ethnische Zugehorigkeiten

Aktivieren Sie dieses Bedienelement, wenn Sie bei der Eingabe der Patientendaten in das Gerat einen
Wert aus der Liste der ethnischen Zugehdérigkeiten auswahlen mdchten.

"
o

HearSIM™



HearSim™ — Bedienungsanleitung Seite 57

8.6 Patientenfelder

@ Aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Felder, um sie als Pflichtfelder zu definieren, die
ausgeflllt werden missen, bevor ein neu hinzugefiigter Patient auf dem Gerat und in HearSIM™
gespeichert werden kann.

e Patienten-ID (Pflichtfeld standardgemaR)
e Nachname

e Vorname

e Geschlecht

e Einwilligung zum Screening

e Einwilligung zum Tracking

e  Ethnizitat

8.7 Protokolle

@ Jedes Gerat ist bei der Lieferung bereit fiir jede Testmethode, die Sie mit lhrem Gerat erworben
haben (ABR, TEOAE, DPOAE), das Standard-Screeningprotokoll des Herstellers
auszufuhren. Wenn Sie die Parameter anderer alternativer Protokolle iiberpriifen oder mehr als ein
Protokoll pro Testmethode auf Ihr Gerat libertragen mochten, kénnen Sie dieser Seite weitere
Protokolle hinzufiigen und anschlieRend die gewiinschten Protokolle fiir die Ubertragung auf das
Gerét Uberpriifen und auswahlen.

8.7.1 Hinzufiigen von Protokollen zur Liste
Die Protokollseite ist standardmaRig leer. Klicken Sie auf die Schaltflache Protokoll hinzufiigen, um auf

eine Liste der verfiigharen Protokolle zuzugreifen, die wahrend der HearSIM-Installation auf der
Festplatte lhres PCs gespeichert wurden

Devices

Do DaR

@

Ein Windows-Browserfenster wird direkt zum Speicherort der verfiigbaren Protokolldateien gedffnet, die
auf Ihrem PC gespeichert sind. Der Dateiname zeigt an, ob es sich bei der Datei um ein ABR- (ABRIS),
DPOAE- oder TEOAE-Protokoll handelt. Dariiber hinaus enthalt der Dateiname einige Informationen zu
den Protokollparametern, anhand derer Sie auswahlen konnen, welche Protokolle Sie der Seite
hinzufligen mochten.
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Mame Date modified Type
IEC 2:05PM  File folder

|j ABRIS ADD CE-Chirp 35 dB nHL.hpd 134 PM HPD File 1KB
|:| ABRIS AD1 CE-Chirp 30 dB nHL.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB
|:| ABRIS AD2 CE-Chirp 40 dB nHL.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB
|:| ABRIS AD3 CE-Chirp 45 dB nHL.hpd 134 PM HPD File 1KB
|j ABRIS Al Click 35 dB nHL.hpd 134 PM HPD File 1KB
IJ_ ABRIS AD5 Click 30 dB nHL.hpd 34 PM HPD File 1KB
|:| ABRIS ADE Click 40dB nHL.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB
|:| ABRIS ADT Click 45dB nHL.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB
|:| ABRIS ADS CE-Chirp 25 dB nHL.hpd 10/20/2020 3:30 PM HPD File 1KB
|j ABRIS ADG Click 23dB nHL.hpd 10/20/2020 3:30 PM - HPD File 1KB
|:| DPOAE DOD 2-5 kHz, 3-4, SMR & dB.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB
|j DPOAE D01 1.5-4 kHz, 3-4, SMR 6 dB.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB
|:| DPOAE D02 1.5-6 kHz, 3-5, SMR. 6 dB.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB
|:| DPOAE D05 1.5-6 kHz, 3-6, SNR.7 dB.hpd (872020 3:34 PM HPD File 1KB
|j TEQAE TOD 1.5-4 kHz, 3_4, SNR 4 dB.hpd /2020 3:34 PM HPD File 1KB
|:| TECAE TO1 1.5-4 kHz, 2_4, SNR & dB.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB
|j TEOQAE T02 1.5-4 kHz, 3_4, 80 dB SPL.hpd 9/8/2020 3:34 PM HPD File 1KB

Zum Beispiel enthalten die ABR-Protokollnamen Informationen (ber den Stimulus, d.h. ob der Stimulus
ein CE-Chirp (unsere Standardeinstellung) oder ein Klick ist, und die Stimulusintensitét.

Bei DPOAE- oder TEOAE-Protokollen enthdlt der Dateiname Informationen (iber den getesteten
Frequenzbereich, die Anzahl der zum Bestehen erforderlichen Frequenzen im Vergleich zur Gesamtzahl
der getesteten Frequenzen und das erforderliche Signal-Rausch-Verhaltnis fiir ein erfolgreiches
Ergebnis.

Die im IEC-Ordner enthaltenen Protokolle sind fiir die Typpriifung vorgesehen. Sie werden nicht fir
allgemeine Screeningzwecke empfohlen.

Wabhlen Sie alle Protokolle aus, die Sie der Seite hinzufligen mochten, und wahlen Sie die Schaltflache
Offnen unten im Browserfenster.

8.7.2 Testtyp und -name

Nach dem Hinzufiigen zur Seite Protokolle werden die Protokolle nach ihrem Testtyp (ABR, DPOAE
oder TEOAE) in der Liste angezeigt, und anschlieBend in einem Namen, der eine eindeutige Kennung
enthélt (z. B. AOO oder D01), gefolgt von einer Beschreibung der wichtigen Parameter. Dies ist der
Name, der auf dem Gerét erscheinen wird.

= Devices

SLREENERS FACLITES RISKFACTORS ETHMIGITES
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Als A0O, TOO und D00 gekennzeichnete Protokolle sind die Standardprotokolle der Hersteller fiir ABR,
TEOAE und DPOAE.

Wahlen Sie ein Protokoll aus, indem Sie darauf klicken, um eine ausfiihrlichere Beschreibung der in
diesem Protokoll festgelegten Parameter anzuzeigen. Weitere Informationen Uber die mit HearSIM™
gelieferten Protokolle finden Sie in der separaten Dokumentation zu Ilhrem Gerédt. Bei Fragen wenden
Sie sich bitte an lhren Handler oder den Geratehersteller.

Tasttype Mama Transfarto device 9 TEOAE pro-tocoj .
ABR .
TO1 154 kHz, 2.4, SNRE dB
AR .
POAE ® ::I_:;_
e &0
o
Bands for pass
H Frequency Min. SHR Mandatory
ABR AD4 Click 3508 nHL ® T FH
20k 6.0d8
AB: ) k 30 df nHL 6.0dB No
ABR ADS Click 4008 HL | ] o o
8.7.3 Aktiv oder inaktiv fiir die Ubertragung zum Gerit
Das Bedienelement Aktiv ® (oder Inaktiv ) kann fiir jedes Protokoll festgelegt werden. Nur

aktive Protokolle in dieser Liste werden in das Gerat libertragen. An das Gerat gesendete Protokolle,
die von den mit lThrem System erworbenen Lizenzen nicht unterstiitzt werden, werden auf dem Gerat
nicht angezeigt.

8.7.4 Reihenfolge

Die Reihenfolge der Liste kann hier gedndert werden, bevor sie an das Geréat Ubertragen wird. So
konnen Sie zum Beispiel die Namen der Protokolle, die Sie am haufigsten ausfiihren, oben auf die
Liste setzen.

Zusétzlich erscheint vor dem Testtyp / Testnamen das Bedienelement Ziehen , wenn Sie mit der
Maus Uber die Protokollzeile fahren. Sie kdnnen das Bedienelement ,Ziehen” gedriickt halten und das
Protokoll innerhalb der Liste an eine andere Position verschieben und dort ablegen.
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PROTOCOLS

Test type Name Transfer to device
ABR ADO CE-Chirp 35 dB nHL [

ABR A03 CE-Chirp 45 dB nHL [
DPOAE D00 2-5 kHz, 3_4, SNR 6 dB D

ABR A01 CE-Chirp 30 dB nHL

TEDAE TO11.5-4 kHz, 2_4, SNR 6 dB D

ABR A02 CE-Chirp 40 dB nHL ] :

Dvag 1o reprier i AD4 Click 35dB nHL [}

8.7.5 Protokolle aus der Liste loschen
Wenn Sie ein Protokoll aus der HearSIM™-Liste entfernen mochten, wahlen Sie es aus, indem Sie

darauf klicken, und wahlen Sie dann das Symbol Weitere Optionen : aus, um ein Popup-Menii zu
offnen, das das Bedienelement Entfernen enthédlt. Wahlen Sie es aus, um das Protokoll aus der Liste
zu entfernen.

8.7.6 Benutzerdefinierte Protokolle

Die wahrend der Installation auf lhrem PC gespeicherten Protokolle sind haufig verwendete /
angeforderte Protokolle fiirjeden Testtyp. Es ist moglich, dass ein Horscreening-Programm  fiir
Neugeborene ein speziell angepasstes Protokoll anfordert. Der Geratehersteller wird versuchen, lhrer
Anforderung nachzukommen, indem er ein speziell angepasstes Protokoll bereitstellt, das Sie zu
dieser Liste hinzufligen konnen.

Um ein speziell angepasstes Protokoll hinzuzufiigen, das auf lhre Anforderung hin bereitgestellt

wurde, wahlen Sie das Symbol HINZUFUGEN ° an, um ein Browserfenster zu 6ffnen, in dem Sie
den Pfad festlegen konnen, auf dem das speziell angepasste Protokoll gespeichert wurde. Nachdem
Sie die Datei (mit der Erweiterung .hpd) gefunden und ausgewahlt haben, klicken Sie auf die
Schaltflache ,0ffnen”, um sie der Liste hinzuzufiigen.
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= [Devices

[T pe—

T

8.8 Ubertragen von speziellen Einstellungen an das Gerit

@Nachdem Sie Ihre Gerateeinstellungen einschliellich der gewiinschten Protokolle angepasst
haben, konnen Sie diese auf lhr unterstiitztes Gerat (ibertragen. Verbinden Sie das Gerat {iber das
mitgelieferte Kabel mit dem HearSIM™-PC. Offnen Sie in HearSIM™ das Menii fiir die
Gerateeinstellung.

Wenn Patientendaten auf dem Gerat vorhanden sind, miissen Sie die Daten an HearSIM™ ({ibertragen,
bevor Sie lhre neuen Einstellungen ibertragen konnen. l

Wenn die Gerdtegrafik mit einem Zahnradsymbol in der Mitte 1zeigt wird, ist das Gerat bereit, die
neuen Einstellungen zu erhalten. Klicken Sie auf das Symbol, um das Fenster ,Geradtekonfiguration
aktualisieren” zu 6ffnen.

2
Ly
Wenn das Zahnradsymbol der Gerategrafik von einem Balken durchkreuzt wird . werden diese
Einstellungen von dem angeschlossenen Geréat nicht unterstiitzt.

Geratename

Update device configuration

Soreeners

CANCEL UPDATE

"
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Wahlen Sie die Kontrollkdstchen neben den Einstellungen aus, die sie libertragen mochten. Wahlen
Sie das Bedienelement ,Aktualisieren” aus, um mit der Ubertragung fortzufahren. Starten Sie |hr Gerat
nach der Ubertragung neu, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.

Alle vorherigen Einstellungen auf dem Gerat werden mit den neuen Einstellungen (berschrieben.

8.8.1 Inkompatible Gerateeinstellungen

Wihrend der Ubertragung der Einstellungen auf das Gerat werden Uberpriifungen durchgefiihrt, um
sicherzustellen, dass die zugehorigen Einstellungen entsprechend eingestellt sind, damit das Gerat
reibungslos funktioniert.

Fiir die Option ,Screener-Anmeldung” muss beispielsweise eine Liste von Screenern definiert und
mindestens einer auf der Seite ,Screener” aktiviert sein.

Fir die Option Testfelder miissen Screener aktiviert sein und mindestens eine Einrichtung muss in der
Konfigurationsliste enthalten sein.

Wenn bei der Ubertragung von Einstellungen auf das Gerat Inkonsistenzen festgestellt werden, werden
einige Optionen automatisch deaktiviert und nicht auf das Gerat (ibertragen.  Eine Meldung informiert
Sie dariiber, dass die Option deaktiviert wurde.
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9 Verwaltung

Auf den Tabs im Abschnitt ,Verwaltung” kénnen Sie Einstellungen vornehmen, die sich auf Folgendes
beziehen:

e Export von Testdaten oder HearSIM-Einstellungen

e Druckdetails festlegen

e Import von HearSIM-Einstellungen

e Import von HiTrack-Auswabhllisten

e Patientenfelder, die angezeigt werden und Pflichtfelder sind

Auf einem der Tabs kann eingesehen werden, welche Anderungen an Patienten- und Testdaten
vorgenommen wurden.

Auf dem Tab ,Info” werden Informationen zu Softwareversionen angezeigt.

9.1 Exportieren

Administration

IMPORT PATIENT DETAILS ALIDNT LOGEIMG

| Export settings/configuration

EXPORT...

Export Hearditd amd devece settings ard configuration fists

I Automatic tracking export

oz I C\Usersycomr\Deaitopihearsim oz

[7] Exctae mcomgiets testranuts ] Enceypt supert e

9.1.1 Einstellungen / Konfigurationen exportieren

Wenn Sie die Konfigurations- und Gerateeinstellungen fiir einen anderen PC freigeben mdchten,
klicken Sie im Bereich Einstellungen / Konfigurationen exportieren auf die Schaltflache Exportieren.
Wahlen Sie dann die Einstellungen und Konfigurationslisten aus, die Sie freigeben mdochten.

Configure settings export
Choose configurations and settings to export.
Device settings

Patient fields

Patient details %

Configuration lists

Screeners Facilities
Physicians Risk factors
Ethnicities Languages
Nursery types Races
Insurances Education level

Relationships

CANCEL EXPORT
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Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wahlen Sie das Bedienelement Exportieren aus, das ein
Windows-Fenster ,Speichern unter” ¢ffnet, damit Sie den Zielpfad auswahlen koénnen, in dem Sie die
Datei speichern mochten. Der Dateiname wird automatisch als ,Configuration.hsim” angegeben. Sie
konnen diese Datei auf einen anderen PC (ibertragen und importieren, um die manuelle Eingabe von
Listen und Einstellungen zu vermeiden.

9.1.2 Automatischer Tracking-Export

Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn Sie die von lhrem Gerat (ibertragenen Daten automatisch
in einer Tracking-Datei speichern mochten.

I Automatic tracking export

Export test results automatically when transferred from the device.

HiTrack 'II\,\) BB C\Users\Public\Documentsthearsim.txt

[J Exclude incomplete testresuits [ Encrypt export file

9.1.2.1 Automatischer Tracking-Export — Ein / Aus-Einstellung

Wenn Sie neu iibertragene Screening-Daten sofort und automatisch nach der Ubertragung in eine
Tracking-Datei exportieren mdochten, aktivieren Sie diese Einstellung. Wenn die Einstellung aktiviert ist,
werden zwei zusatzliche Einstellungen verfiigbar. Diese Einstellungen werden immer dann abgerufen,
wenn das Programm beendet und neu gestartet wird, so dass die Einrichtung nur einmal erforderlich
ist.

9.1.2.2 Dateiformat

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um das Format fiir die erstellte Datei auszuwahlen. Die Optionen
sind:

e HiTrack

e Oz

e HearSIM XML
e C(CSV

9.1.2.3 Zieldatei

Wahlen Sie das vor dem Feld befindliche Ordner-Symbol - aus, um ein Browserfenster zu offnen.
Legen Sie den Zielpfad fir die Datei fest. Standarddateinamen sind fiir alle Formate vorhanden.

Dieses Feld muss nicht nur den Zielpfad enthalten, sondern auch den Dateinamen.
Standarddateinamen werden automatisch eingegeben. Sie konnen den Pfad und den Dateinamen
andern, stellen Sie jedoch sicher, dass die vollstandigen Informationen eingegeben wurden. Die
Ubertragung von Daten in eine Tracking-Datei ist nicht erfolgreich, wenn die vollstandige
Pfadanweisung und der Dateiname in diesem Feld nicht vorhanden sind.
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9.1.2.4 AusschlieBen unvollstiandiger Ergebnisse

Dieses Kontrollkdastchen sollten Sie auswahlen, wenn Sie es vorziehen, Tests mit unvollstandigen
Ergebnissen nicht in eine Tracking-Datei zu exportieren. Das bedeutet, dass nur Screening-Tests mit
dem Ergebnis ,Bestanden” oder ,Behandeln” exportiert werden.

9.1.2.5 Exportdatei verschliisseln (entschliisseln)

Dieses Kontrollkdstchen sollten sie auswahlen, wenn Sie es vorziehen, dass die Tracking-Datei
verschliisselt wird, so dass personenbezogene Gesundheitsinformationen nicht in lesbarer Form in
der Datei gespeichert werden.

In diesem Pfad wird wahrend der HearSIM-Installation ein Entschliisselungstool (DecryptionTool.exe)
bereitgestellt: C:\Programme (x86)\HearSIM. Dieses Werkzeug muss zum Entschliisseln einer
verschliisselten Tracking-Datei verwendet werden, bevor sie in der vorgesehenen Anwendung geoffnet
und gelesen werden kann.

HearSIM Decryption

Export file decryption tool

Fizaze select an ncrpyied sxport Fe

Das Entschliisselungswerkzeug erfordert die Auswahl der verschliisselten Datei und die Einstellung
des Pfads fiir die entschliisselte Datei, um sie zu entschliisseln.

Wenn Sie HiTrack Merge Companion oder OZ Telepathy routinemaBig auf demselben PC wie
HearSIM™ installieren, um lhre Hitrack- oder OZ-Tracking-Datei nach erfolgreicher Anmeldung
automatisch in diesen Datenbanken von Prittanbietern 7 ,sammenzufiihren, sollten Sie die Verschliisselung
der Tracking-Datei nicht aktivieren. Wenn Sie die Verschliisselung aktivieren, miissen Sie zuerst die
Datei mit dem Werkzeug entschliisseln, bevor Sie HiTrack Merge Companion oder OZ Telepathy
ausfiihren.

9.1.3 Einverstiandnis zum Tracking

Aktivieren Sie diese Einstellung, um Patientendaten in Tracking-Exportdateien automatisch zu
anonymisieren, falls der Patient dem Tracking des Horscreenings nicht zugestimmt hat.
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9.1.4 Hochladen von Tracking-Export-Dateien

I Tracking export upload m

Configure automatic upload of tracking files to an FTP server.

a Automatically upload automatic tracking export files
[ Allow uploading manual tracking export files

O Upload anonymized export files

VIEW HISTORY

Mit dieser Funktion kénnen Sie direkt von der HearSIM™-Anwendung aus eine FTP-Server-Verbindung
einrichten, um Tracking-Exportdateien an einen dedizierten FTP-Server zu libertragen.

Configure upload

Configure FTP server settings for uploading tracking export files.

Server address

[ ssu/TLs [ Passive mode

File name

& expaort file name
[] Append time stamp to file name?
= Default P Mdd

Suppaonted export formata
== 0 selected -

B Noencrypted files -

TEST CONNECTION

CANCEL SAVE

Sie konnen die Serveradresse konfigurieren und Ihre Anmeldedaten fiir die Verbindung mit dem FTP-
Server eingeben. Geben Sie den Pfad des Speicherorts auf dem Server ein, zu dem die Tracking-Dateien
Ubertragen werden sollen. Geben Sie den Namen an, den lhre Upload-Datei fiir den FTP-Server haben
soll. Sie konnen auswahlen, ob ein Zeitstempel an den angegebenen Dateinamen angehdngt werden
soll, und diesen Zeitstempel genauer konfigurieren.

Wabhlen Sie aus, welche Tracking-Dateiformate unterstiitzt werden sollen und ob verschliisselte Dateien
verwendet werden sollen.

Sie konnen die Verbindung zum FTP-Server testen.

9.1.4.1 Automatisches Hochladen von automatischen Tracking-Exportdateien

Wahlen Sie diese Option, wenn die automatischen Tracking-Exportdateien sofort nach ihrer Erstellung
auf den FTP-Server hochgeladen werden sollen.

-u.'\\
')\

HearSIM™



HearSim™ — Bedienungsanleitung Seite 67

9.1.4.2 Hochladen von manuellen Tracking-Exportdateien zulassen

Wahlen Sie diese Option, wenn Sie das Hochladen von manuell erstellten Tracking-Exportdateien
zulassen mdchten.

9.1.4.3 Hochladen von anonymisierten Exportdateien

Wahlen Sie diese Option, wenn Sie Exportdateien anonymisiert hochladen mdochten.

9.2  Druckeinstellungen

Wahlen Sie den Tab ,Drucken” aus, um einen Berichtskopf festzulegen und eine Logodatei zu laden,
die auf Patientenlisten und Testberichte gedruckt wird, und um lhre bevorzugte Art des
Berichtsformats auszuwahlen.

=  Administration

EXPORT PRINT

Report header
Tead

Main Stragt Hoapial
Wothe sy Lt
4738 5. Taylor 5t
Carson City, MO 47382
Gd2-3E2-4074

9.2.1 Text

Der Textbereich ermdglicht die Eingabe von mehreren Textreihen mit jeweils maximal 50 Zeichen. Er
wird oben links neben den Berichten platziert.

9.2.2 Logo

Eine Logodatei kann in einem Browser ausgewahlt und durch Klicken der Schaltflache Laden geoffnet
werden. Das Logo wird auf den Ausdrucken oben rechts angezeigt.

9.2.2.1 Loschen eines Logos

Wenn Sie das Logo von den Berichten entfernen méchten, wahlen Sie das Symbol Loschen, das sich in
der Ecke des Logo-Anzeigebereichs befindet. Zusatzlich kénnen Sie die Schaltfliche Laden anklicken
und eine andere Logodatei wahlen.

9.2.3 Berichtsformat

Das Bedienelement ,Berichtsformat” ermdglicht es Ihnen, die Berichtsvorlage auszuwahlen, die Sie
zum Ausdruck von Patientenberichten benutzen mochten. Zur Auswahl stehen die Optionen ,Einfach”
oder ,Ausfihrlich”.
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Report format

Selact the default report format for printing.

Detailed
Basic

Detailed

In einem einfachen Bericht werden einige der Patientendaten sowie die folgenden Informationen fiir
jeden ausgewadhlten Test gedruckt:

e Test-Ohr

e Ergebnis
Datum und Uhrzeit des Tests
Testtyp

e Name des Screeners
e Einrichtung

Ein ausfihrlicher Bericht enthélt neben diesen Angaben noch weitere Informationen, zu denen die
folgenden gehoéren konnen:
e Testdauer
e Artefaktin %
e Zusatzliche gemessene Werte oder Untersuchungsbedingungen (von Test zu Test
verschieden)
e Geratename und Seriennummer
Signalgebertyp und Seriennummer
Name der Testprotokolle
e Bei OAE-Tests ein Balkendiagramm, das die OAE- und Amplitudenwerte wiedergibt
e Bei ABR-Tests gibt ein Diagramm den Testfortschritt im Zeitverlauf wieder

9.24 Vorschau/Berichterstellung OtoAccess®

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie Vorschauen und Berichte in der OtoAccess®-
Datenbankschnittstelle anzeigen méchten. Diese Einstellung ist standardméRig deaktiviert, um
Speicherplatz in der Datenbank zu sparen.

9.3 Importieren
Auf dem Tab ,Info” finden Sie Informationen zum Softwarehersteller und zur Version.

Administration

EXPORT FRINT IMPORT PATEENT DETAILS AUDET | CAGEENG ABOUT

I Impart setting

configuration m
= aatTingy and eonfguration fets

Innpart Hearsit

I HiTrack pick list import

Batect pick list import dirsctory

Canfiguraiica Fil name
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9.3.1 Einstellungen / Konfigurationen importieren

Wenn Sie die Konfigurations- und Geréateeinstellungen von einem anderen PC kopieren mdchten, von
dem die Einstellungen exportiert wurden (siehe Abschnitt 9.1.1), wahlen Sie im Bereich Einstellungen /
Konfigurationen importieren die Schaltflache importieren. Wahlen Sie dann die Datei aus, die vom
Original-PC erstellt wurde. Der Dateiname hat die Erweiterung "*.hsim".

Configure settings import
Choose conhgurations and settings 1o import.
Device settings

Patient flelds

Patient details

Configuration lists

Facilities

Education level

Wahlen Sie die Kategorien, die Sie importieren mdochten, iiber die Kontrollkdstchen aus und wahlen Sie
Importieren, wenn lhre Einstellungen festgelegt sind.

9.3.2 Import von HiTrack-Auswahllisten

Navigieren Sie zu dem Importverzeichnis, in dem sich die Flat Files der HiTrack-Auswahlliste befinden.
Das Programm erkennt, welche Auswabhllisten im Pfad vorhanden sind, und zeigt eine Liste der
verfligbaren Listen an.

I HiTrack pick list import

& of & pick ists selected
B C\Usermtbrr A DocurmenishHT Pick Lists
B Configuration Fils narmea

Facilities Hespital ot

Mur_Type vt

Pednames.ixt

Scresners screenartx

Verwenden Sie die Kontrollkdstchen, um die gewiinschten Auswahllisten fiir den Import auszuwahlen.
Klicken Sie auf das Bedienelement ,Import” in der unteren rechten Ecke, um den Import auszufiihren.
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9.4 Patientendaten

Auf dem Tab Verwaltung / Patientendaten konnen Sie die Patientenfelder anpassen, die im Abschnitt
»Erweiterte Informationen” und im Abschnitt ,Kontaktinformationen” in den Patientenlisten angezeigt
werden. Diese Einstellungen werden auch auf die am Gerét angezeigten Patientenfelder angewendet.

Dariiber hinaus konnen Felder zum Ausfiillen als Pflichtfeld eingestellt werden, bevor das Speichern
des Patienten zuldssig ist.

Einige der Einstellungen auf dieser Seite wirken sich auch auf die Einstellungen auf dem Tab Geréte /
Patientenfelder aus.

PRENT IMPORT PATIENT DETAILS

Mandztory Default value

irth date Tiadaya dits

Geitatkeral s |wis [ ]

Grundlegende Informationsfelder sind standardméRig aktiviert und kénnen nicht fiir die Anzeige
deaktiviert werden, konnen jedoch basierend auf lhren Einstellungen als Pflichtfeld eingestellt werden.

Detaillierte Patienteninformationen ebenso wie Informationen zur Mutter und zu alternativen
Ansprechpartners konnen vollstéandig lhren Wiinschen entsprechend angepasst werden.

9.4.1 Standardwertfelder

Das Feld Geburtsdatum enthalt eine zuséatzliche Einstellung, die lhren Wiinschen entsprechend
angepasst werden kann. Der Standardwert kann auf ,Heutiges Datum” eingestellt werden, so dass der
Wert des aktuellen Datums standardmaBig im Feld angezeigt wird, wenn ein neuer Patient erstellt
wird. Das Datum kann durch Auswahl des Bedienelements ,Kalender” gedndert werden, um ein
anderes Datum auszuwahlen.

Der Standardwert ,Leer” stellt sicher, dass kein Datum in das Feld eingegeben wurde und der Benutzer
das Geburtsdatum auswahlen muss.
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9.5  Uberpriifungs-Protokollierung
Wihlen Sie diese Seite aus, um Anderungen an der Datenbank zu {iberpriifen, einschlieRlich
Informationen zu:
e Uhrzeit und Datum
Entitat (Patient oder Test)
e Patienten-ID

e TestID
e Benutzer
e Betrifft

e Alter Wert (wenn eine Bearbeitung vorgenommen wurde)
Neuer Wert (wenn eine Bearbeitung vorgenommen wurde)

Search parameters

9.5.1 Suchparameter

Suchparameter konnen definiert werden, um bestimmte Informationen fiir Uberpriifungszwecke zu
finden. Nachdem Sie die Suchparameter definiert haben, fiihren Sie die Suche durch Klicken auf die
Schaltflache SUCHEN aus.

Verwenden Sie die Schaltfliche LOSCHEN, um die Suchparameter zu entfernen.

9.5.1.1 Patienten-ID

Geben Sie die Patienten-ID ein, um Informationen zu einem bestimmten Patienten zu erhalten.

9.5.1.2 Test-ID

Geben Sie die Test-ID ein, um Informationen zu einem bestimmten Test zu erhalten. Die Test-ID finden
Sie auf dem Tab ,Testergebnisse”, indem Sie mit der Maus (iber das Diagramm des Babykopfs von
dem gewiinschten Test fahren.
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i 3875379

Czarinka, Milo

Male, born B/3/2020

TEST RESULTS PATIENT DETAILS CONTACT INFO

ABR (35 dB nHL) (3 8/4/2020 8:43:30 AM
& RIGHT: Pass 2 Reba McTeer

i - #h Facility 3

9.5.1.3 Datumsbereich

Geben Sie einen Von- und Bis-Datumsbereich ein, um Informationen zu einem bestimmten Zeitraum zu
finden.

9.5.1.4 Patientenanderungen einbeziehen

Wahlen Sie das Kontrollkdstchen aus oder heben Sie die Auswahl auf, um lhre Praferenz fir das
Auffinden von Anderungen an Patienteninformationen widerzuspiegeln.

9.5.1.5 Testanderungen einbeziehen

Waiahlen Sie das Kontrollkdstchen aus oder heben Sie die Auswahl auf, um lhre Praferenz fiir das
Auffinden von Anderungen an Testinformationen widerzuspiegeln.

9.5.1.6 Uberpriifungsprotokoll exportieren

Exportieren Sie das Uberpriifungsprotokoll zur Archivierung und spateren Einsicht.
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9.6 Info
Auf dem Tab ,Info” finden Sie Informationen zum Softwarehersteller und zur Version.

9.6.1 Nutzungsstatistiken zulassen

Anonyme Nutzungsstatistiken werden an den HearSIM-Hersteller gesendet, um zukiinftige
Entwicklungspléne zu unterstiitzen, wenn diese Funktion aktiviert und der PC mit dem Internet
verbunden ist.

Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie mochten, dass keine Nutzungsstatistiken gesendet werden.
Administration

EXPORT PRINT IMPORT PATIENT DETAILS AUDIT LOGGING ABOUT

I Product information

Manufacturer: OtoAccess®
Audiometer Allé 1
Denmark
WWww.0t0aCCess.com

Software name: HearSim

Software version: 3.2.3 PREVIEW

Build number: 7931

Allow usage statistics:

Automatic update check: . Last check: 3/6/2022 9:11:31 PM

Update: CHECK FOR UPDATE

Third-party software:

9.6.2 Update

Wenn ein neues Update fiir die HearSIM™-Anwendung oder die Firmware lhres Geréts verfligbar ist, wird
dies hier angezeigt. Wenn Sie die Update-Funktion in der Installationskonfiguration deaktiviert haben,
wird diese Funktion hier nicht angezeigt.
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10 OtoAccess® Funktionen

Bei der Installation von OtoAccess® werden zwei Verkniipfungssymbole auf dem Desktop des PC
platziert. Eines tragt die Bezeichnung ,0OtoAccess® Datenbank”, das andere ,0toAccess®
Datenbankverwaltung”.

In diesem Abschnitt der HearSIM™ Bedienungsanleitung soll nur kurz auf einige Funktionen von
OtoAccess® eingegangen werden, die fiir die Benutzer von HearSIM™ am ehesten von Interesse sein
mogen. Es gibt eine Bedienungsanleitung, in der die OtoAccess®-Funktionen im Detail beschrieben
sind. Sollten weitere Informationen gewiinscht werden, wird der Leser auf diese Bedienungsanleitung
verwiesen.

10.1 OtoAccess® Datenbank

HearSIM™-Patienten und Tests kdnnen in OtoAccess® in einer zusammengefassten Form eingesehen
werden. Diese Funktion ist im Allgemeinen nur fiir die Kunden von Interesse, die die OtoAccess®
Datenbank fiir andere Produkte und Testarten verwenden, so dass alle Daten von allen Geréten in
einer Datenbank gesammelt werden.

& o - a

Benutzer, die nur mit HearSIM™ arbeiten, werden sich die Daten ihres Neugeborenen-Hérscreenings
wahrscheinlich nicht in OtoAccess® ansehen. Die angezeigten Informationen sind auf die
grundlegendsten Daten beschrénkt. Mehr Details sind im HearSIM™-Modul zu finden.

10.2 OtoAccess® Datenbankverwaltung
Die OtoAccess® Datenbankverwaltung, die auf Ihrem PC installiert worden ist, hat Funktionen, die fir
Benutzer von HearSIM™ interessant sein kénnen. Die zur Verfligung stehenden Funktionen sind:

e Einrichten von Benutzerkonten und Authentifizierungsregeln

e Einrichten von Regeln fiir automatische Datenbanksicherungen

o Wiederherstellen einer friiheren Version der Datenbank

e Einsehen eines Sicherheitsprotokolls

e Einrichten von Regeln zur Speicherung von Sicherheitsprotokollen

Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung fiir OtoAccess®.
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10.2.1 Benutzerkonten

Wenn HearSIM™ und OtoAccess® installiert sind, stehen in der Profilauswahlliste fir die
Benutzerkonten HearSIM™-spezifische Benutzerprofile zur Verfiigung.

Die HearSIM™-spezifischen Kontoprofile sind die Folgenden: Administrator, Supervisor, Editor und
Viewer.

Ein HearSIM™-Administrator hat innerhalb von HearSIM Zugang zu allen Funktionen. Es ist
mindestens ein Administratorkonto erforderlich.

Die Einschrankungen, die fiir die Profile Supervisor, Editor und Viewer gelten, sind der nachstehenden
Tabelle zu entnehmen.

Supervisor Editor Screener Viewer
Bearbeiten von Testinformationen Nein Nein
Léschen von Tests Nein Nein Nein Nein
Bearbeiten von Patienteninformationen
fiir bestehende Patienten Nein
Beheben von Ubertragungskonflikten bei
Patienteninformationen Nein
Léschen von Patienten Nein Nein Nein Nein
Einsehen/Bearbeiten von Nein
Gerateeinstellungen 2 Nein Nein
Einsehen / Bearbeiten von Nein
Konfigurationseinstellungen Nein Nein
Ausfiihren eines manuellen Exports Nein
Einsehen / Bearbeiten von Nein
Administratoreinstellungen Nein Nein Nein

2 Supervisor sind berechtigt, bis auf eine Ausnahme alle Gerateeinstellungen zu 6ffnen, zu bearbeiten
und zu Ubertragen.
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11 Fehlerbehebung und Feedback teilen

Symptom Ursache Vorschlag

e  Fiir weitere Informationen
Uber das ,ERIS Repair Tool”
kontaktieren Sie bitte den
Kundendienst des

Herstellers

e Inkompatibilitdt zwischen der
Geratedatenbank und der
HearSIM™-Anwendung

Gerat erkannt, aber die
Kommunikation ist nicht
moglich

e Driicken Sie am Gerét die
Taste ,Home", um den
Test-Bildschirm zu

Gerat mit PC verbunden, e«
wird aber nicht von

Geréatedisplay zeigt einen der
Testbildschirme an

HearSIM™ erkannt e Gerat wurde moglicherweise verlassen
verwendet und daher nicht e Schalten Sie das Gerat aus
erkannt und wieder ein

e Verbinden Sie das Gerat
erneut mit dem USB-Kabel

e Verwenden Sie
ausschliel3lich diese
Protokolle, wenn Sie die

HearSIM unterstltzt bei diesem
Geréatetyp nur die Ubertragung

Einige Daten sind nicht .
auf HearSIM™

von Daten, die mit den folgenden Daten auf HearSIM
. Protokollen aufgezeichnet worden tibertragen mdchten
R sind: e Daten, die mit Hilfe anders
<> o DP4s bezeichneter Protokolle
o DP2s aufgezeichnet wurden,
iibertragen worden o TE328 sollten ausgedruckt oder
o TE®64S

anderweitig gespeichert
werden, bevor Sie eine
Ubertragung an HearSIM
vornehmen, da nach einer
Ubertragung alle Daten
vom Gerat geloscht
werden.

Wenden Sie sich an lhren lokalen Herstellervertreter, um Unterstiitzung zu erhalten, wenn ein Problem
nicht mit den Vorschldgen zur Fehlerbehebung behoben wird.

11.1

Systemabsturz

Wenn ein Systemabsturz auftritt, wird ein Bildschirm mit der Meldung ,Etwas ist schief gegangen”
angezeigt. Das Speichern einer Datei mit Informationen zum Absturz kann méglicherweise zu einer
verbesserten Software fiir eine zukiinftige Version fihren.
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SOMETHING WEMNT WROMNG.

GENERAL EXCEPTIONS

This is = test exception
for damonstrating the crash rapor

HearsIM 3.1.0 PREVIEW

was transfernng data to HearSiM from my device when the system crashed,

| SEND REPORT

J'"]|

e

SAVE | CANCEL

Nachdem Sie die Absturzinformationen gespeichert und dem Haftungsausschluss zugestimmt haben,
Senden Sie bitte einen Bericht oder Speichern Sie eine Absturzdatei und senden Sie diese spater,
indem Sie sich an den technischen Support wenden, damit Sie die Datei zur Uberpriifung weiterleiten
konnen.

In diesem Absturzbericht gespeicherte und lbertragene Informationen enthalten nur Informationen zu
den Prozessen, die zum Zeitpunkt des Absturzes ablaufen. Es werden keine personenbezogenen
Gesundheitsinformationen gespeichert oder iibertragen.

11.2 Feedback teilen

Um Feedback zur HearSIM ™ -Anwendung zu geben, wahlen Sie unten im Hauptmeni die Option lhr
Feedback teilen, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Wahlen Sie Senden, um lhr Feedback an
den HearSIM ™ -Hersteller weiterzuleiten.
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ey
HearSIM Share your feedback

= How do you like the HearSIM software?

> ) & & & ¢

If you have any feedback on the HearSIiM software, let us know:

- Type your comments here...

3 : Enter your feedback here|

once, [N

Share vour faechpck

-u.'\\
')\
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12 Eigentum, Garantie und Haftungsausschluss

12.1 Eigentum

HearSIM™ (im Folgenden die ,SOFTWARE") ist das alleinige Eigentum von OtoAccess®. Durch den
Kauf der SOFTWARE erwirbt der Kaufer das Nutzungsrecht, aber nicht das Eigentum an der
SOFTWARE. Die Software darf nur in Ubereinstimmung mit den vereinbarten Nutzungsbedingungen
von OtoAccess® verwendet werden.

12.2 Urheberrechte

Das Eigentumsrecht von OtoAccess 44 an der SOFTWARE gilt weltweit und ist damit geschitzt gegen
das unerlaubte Kopieren der SOFTWARE. Nichtiibereinstimmung mit der Nutzung der SOFTWARE ist
strikt untersagt.

12.3 Einschrankungen
Es ist Ihnen untersagt:

e die SOFTWARE zuriickzuentwickeln oder in irgendeiner Art und Weise zu versuchen, den
Quellcode zu finden

e zu versuchen, Mechanismen der SOFTWARE zu manipulieren, einschliellich der
Mechanismen, die fiir den Passwortschutz von Daten zustéandig sind und die Anzahl der
gleichzeitigen Benutzer beschranken

e die SOFTWARE zu vermieten, zu verleasen, unterzulizensieren, zu kopieren oder zu (ibertragen
(auRer wie oben gestattet)

e jegliche Urheberrechts- oder Markenrechts-Hinweise von OtoAccess 44 unkenntlich zu
machen oder zu entfernen, die in der SOFTWARE, der Dokumentation, dem Bildschirm oder in
anderweitiger Verbindung mit der SOFTWARE erscheinen

e OtoAccess 44 weist Sie ausdriicklich auf die Tatsache hin, dass jegliche Verletzung oder
jeglicher Verstoll gegen die oben genannten Einschrankungen rechtliche Folgen hat

e Die SOFTWARE kann durch eine beliebige Anzahl von Benutzern, auf einer beliebigen Anzahl
von Computern und an jedem Ort verwendet werden, aber nicht auf mehr als einem Bildschirm
zur gleichen Zeit

12.4 Eingeschrankte Garantie

OtoAccess %44 garantiert, dass alle physischen Datentrager und jegliche physische Dokumentation, die
von OtoAccess 44 zur Verfiigung gestellt werden/wird, frei von Méngeln in Material und Verarbeitung
sind/ist. Diese eingeschrankte Garantie gilt fiir einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen, beginnend mit
dem urspriinglichen Kaufdatum.

Wenn OtoAccess 44 innerhalb der Garantiefrist eine Benachrichtigung erhalt, die auf Mangel im
Material oder der Verarbeitung Bezug nimmt, und feststellt, dass diese Benachrichtigung korrekt ist,

wird OtoAccess 44 den fehlerhaften Datentrager oder die Dokumentation ersetzen.
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Senden Sie Produkte nur dann zuriick, wenn Sie dazu von Ilhrem Lieferanten die Genehmigung erhalten
haben. Die gesamte und ausschlieBliche Haftung sowie die Anspriiche bei Verletzung dieser Garantie
beschrénken sich auf den Ersatz defekter Medien oder Dokumentationen durch OtoAccess 44 und
umfassen keine Anspriiche auf oder Rechte zur Wiedergutmachung von anderen Schéden,
einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf entgangenen Gewinn, Datenverluste oder die Nutzung der
SOFTWARE oder spezielle, zuféllige oder Folgeschaden oder andere @hnliche Anspriiche, selbst wenn
OtoAccess %44 ausdriicklich auf die Moglichkeit solcher Schdaden hingewiesen wurde. In keinem Fall
wird die Haftung von OtoAccess 44 fiir Schéaden, die Sie oder eine andere Person betreffen, jemals den
niedrigsten Listenpreis oder den tatséchlich bezahlten Preis fiir die Lizenz zur Nutzung der
SOFTWARE Uberschreiten, unabhangig von der Form des Anspruchs.

12.5 Haftungsausschluss

OtoAccess #4 deckt unter anderem Folgendes ab: alle Garantien, Gewahrleistungen und
Geschaftsbedingungen, ob ausdriicklich oder konkludent, und zwar unter bestimmten Nutzungs- und
Anwendungsbedingungen der SOFTWARE fir ihren speziellen Zweck. Alle anderen Bestimmungen
und Bedingungen sind nicht giltig.

OtoAccess 46 gewahrt keine Garantie dafiir, dass die SOFTWARE oder die Dokumentation frei von
Fehlern ist oder die relevanten Normen, Anforderungen oder Bediirfnisse eines Benutzers erflillt. In
diesem Fall beschranken sich alle Gewahrleistungen, Garantien und Bedingungen fiir alle gelieferten
physischen Datentrager und Dokumentationen von OtoAccess 44 auf die Garantie von 90 Tagen.

OtoAccess #4 haftet nicht fir von Dritten gestellte Artikel, Festplatten, SOFTWARE oder
Dokumentationen, die im Zusammenhang mit der OtoAccess %4 -Software oder entsprechenden
Programmen genutzt und nicht direkt von OtoAccess 4% hergestellt oder bereitgestellt werden.

12.6 Allgemeine Geschaftsbedingungen
Alle Anderungen dieser Vereinbarung miissen schriftlich mitgeteilt, vereinbart und von beiden Parteien

unterzeichnet werden, womit der Kdufer der SOFTWARE und ein Vertreter von OtoAccess %4 gemeint
sind.

Fir den Fall, dass der wesentliche Zweck des oben genannten Rechtsmittels (beschrénkte Garantie)
nicht erfiillt wird, gelten weiterhin alle anderen beschrankten Haftungen, einschlieBlich der
Haftungsgrenzen und Ausschliissen von Schadensersatzanspriichen

Die SOFTWARE ist sowohl durch das Urheberrecht als auch durch internationale Abkommen zum
Urheberrecht geschiitzt. Das Kopieren der SOFTWARE ist strengstens untersagt, mit Ausnahme von
Kopien der SOFTWARE, die zu Datensicherungszwecken angelegt werden, um einen Datenverlust zu
verhindern.
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