MR-checklista

Denna checklista innehaller praktiska steg for sakra MR-undersokningar for patienter med ett Oticon Medical cochleaimplantat.
Lds mer i ‘Bruksanvisning for Neuro Zti, avsnitt ‘MR sdkerhetsinformation’.

Innan en patient skannas ska du anvdnda den senaste versionen, tillgdnglig pa www.oticonmedical.com/mri
Om dessa forhallanden eller instruktioner inte atféljs kan detta leda till skador pa patienten och/eller implantatet.

Om patienten har ett till implantat (t.ex. en pacemaker) ska sdkerhetsriktlinjer for den enheten foljas. For mer information,
kontakta Oticon Medical pa mri.ci@oticonmedical.com

Sadkerhetsuttalande angaende magnetisk resonanstomografi (MR)

Alla externa komponenter av Oticon Medicals cochleaimplantat (BTE, antenn, tillbehér ...)
dr MR-osédkra och maste tas bort fére MR-avbildning.

De implanterade komponenterna i Oticon Medicals cochleaimplantat (Neuro Zti-implantat) Aﬁ

ar MR-beroende.

Fore en MR-undersdkning ska MR-lamplighet faststdllas.
Steg 1: Verifiera patientdata

Huvuddelen av informationen finns pa patientens ID-kort. Kontakta annars ansvarig ONH-lékare.

e Faststdll om patienten har ensidigt eller bilateralt implantat:
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e Verifiera den senaste cochleaimplantat-operationen:
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) . AP ° . MR tillaten.
Ingen MR-undersékning tillaten. MR &r en méjlighet. Sarn(.edbr!tnlrlg kan Haten
Vinta minst tva veckor pa att forekomma under denna tid. Radfraga en

sarsvullnaden ska g4 ner. ONH-ldkare for en utvérdering.

 Bekrafta patientens implantatmodell(er):

] Neuro Zti eller Digisonic SP W] Andra OM-implantat | Andra tillverkare

Faststéll skanningsforhallanden med hjélp Ej kompatibel. Kontakta den andra enhetens
av foljande steg. tillverkare for att verifiera
MR-begransningar.

e Steg 2: Faststdll nodvandig magnetfaltstyrka

Kompatibel med Neuro Zti och Digisonic Ensidigt implantat: Sékerstill att 3T/ - Neuro ZHEVO 3TV o
SP-implantat enligt villkor, som beskrivs symbolen dr ndrvarande pa patientens M80185 B E
i Steg 5 och Steg 6. ID-kort enligt Figur 1. =

Bilateralt implantat: Sikerstll att 3Tv/- [sN | NzBs4321 % =

Alla dvriga Oticon Medical-implantat ar

len &r ni de pa pati
Kontraindicerade for MR. symbolen dr ndrvarande pa patientens

ID-kort for bada implantaten enligt Figur 1.

Digisonic SP &r ej kompatibel med 3 Tesla.

Om 3T-/symbolen saknas krdvs magnetborttagning for 3 Tesla
MR-undersdkningar. Om 3T/ -symbolen &dr ndrvarande ar 3 Tesla
MR-undersdkning mojlig om villkoren i steg 3, 5 och 6 f6ljs.
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Om patienten kvalificerar for MR:

Steg 3: Informera patienten om mdjliga bieffekter

Patienten kan erfara smérta/obehag, hetta och horselférnimmelser under MR-skanning.

Med Neuro Zti-implantatet: Trots att detta &r mycket ovanligt, kan det handa att magneten flyttar pa sig och behover bytas ut

Avmagnetisering av implantatmagneten kan uppsta pa grund av det statiska magnetféltet: 2% med en och 3% med tio
3 Tesla MR-skanningar.

Steg 4: Hantera magnetborttagningen fér Neuro Zti-implantatet (vid behov)

For patienter som inte kan genomga 3 Tesla-MR (se steg 1 och 2 ovan) eller for att minska artefaktstorleken (se steg 7).

1. Bestdllning av en magnetattrapp (M80179) eller 2 magnetattrapper (bilaterala patienter).

2. Bestéllning av en Neuro Zti magnet-extraktor (M80177) och en ny magnet (M80178) eller 2 magneter for bilaterala patienter
3. Planera pre-MR-kirurgi med implantatkirurgen for borttagning av magnet*

4. Schemaldgg post MR-kirurgi med implantatkirurgen for isdttning av en ny magnet*

MR-undersékning
Steg 5: Férbered patienten

e Se till att magneten har tagits bort forsiktigt om detta behdvs
e Avldgsna alla externa komponenter innan du gar in i MR-rummet

Faststall vilket anatomiomrade som ska skannas:
0 G 0 G
e Kroppsspolar kan anvandas i ldget sand-/mottagning

Sadndarspolar ej tillatna.
laget.

e Kndspolar for séndning/mottagning kan anvandas.
¢ Endast mottagningsspolar far anvandas.

Placera patienten i MR-skannern Fér alla MR-undersdkningar som krdver att
huvudet placeras i tunnelns mitt ska patienten ligga pa rygg (Figur 2).

Steg 6: Se till att MR-maskinen &r korrekt instdlld (endast Neuro Zti) Bild 2

Maximal genom-

MR-faltstyrka snittlig huvud-SAR

1,5 Tesla 3 Tesla MR-féltstyrka Maximal genomsnittlig helkropps-SAR

Maximum Spatial Field Gradient 20T/m 15T/m Distans (i BO-axel) Distans (i BO-axel)
. s . mellan hjdssan och | mellan hjdssan och

Maximal svdangningshastighet per axel 200 T/m MR-skanjnerns mitt MR-skaanerns mitt

Kontinuerlig MR-skanningstid 60 min <=30cm »30 cm

Maximal temperatur stiger under ovannamnda 1,5 Tesla 3.2W/kg 2.0 W/kg 2.0 W/kg

frhalland 2.8°C 4.0°C {&

Orhallanden 1.0 W/kg 0.6 W/kg 2.0 W/kg

Steg 7: Utfér MR-undersdkning (férvanta dig att se artefakter, till exempel spinneko, enligt nedan):
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Efter MR-undersdkning
Steg 8: Patientuppfdljning

Efter att ha lamnat MR-rummet, schemaldgg post-MR-kirurgin for att ersdtta Neuro Zti-magneten om den har tagits bort
(se steg 4 ovan). Om MR-undersdkningen utférdes med magneten pa plats, satt ljudprocessorn pa patientens huvud och
se till att enheten och spolen ar korrekt placerade. Satt pa ljudprocessorn.

Om patienten erfar obehag eller férandrad ljuduppfattning, kontakta din ONH-l4kare genast.

* Forfaranden for borttagning/placering av magnet finns i bruksanvisning for
Neuro Zti (kan hdmtas pd www.oticonmedical.com/mri).
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